
Kit mini ponceuse plateau
rectangulaire avec 2 batteries +
Chargeur + Bloc d'alim
rechargeable + Filtre green tech
+ Systainer - RUPES - HSE73/BLX

Référence (SKU) : RUP00001

EAN : 8059519688867

Réf. fournisseur : HSE73/BLX

DESCRIPTION

La mini ponceuse orbitale HSE73 avec technologie iBrid est dotée d'une plaque en caoutchouc rectangulaire

multi-trous de 80 x 130 mm pour un vide efficace, idéale pour le ponçage du bois, du composite, du plâtre

et d'autres grandes surfaces dans pratiquement toutes les industries, y compris la carrosserie automobile.

La technologie innovante iBrid , présentée pour la première fois sur la gamme d'outils BigFoot iBrid Nano

et la polisseuse HLR75 iBrid Mini, permet à l'opérateur de choisir la plate-forme d'alimentation la mieux

adaptée à la situation ou à l'application spécifique. Utilisez l'alimentation par batterie pour un

fonctionnement sans fil ou insérez l'adaptateur secteur iBrid et faites fonctionner en continu sur une

alimentation filaire. Les performances sont identiques quelle que soit la source d'alimentation.

Le HSE73 dispose également d'un système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité

d'extraction externe en connectant le filtre breveté RUPES GREEN TECH , offrant à l'opérateur une

maniabilité et un équilibre incroyables inégalés pour garantir des résultats de ponçage précis et

efficaces.

Le levier d'accélérateur à vitesse variable permet un contrôle précis du fonctionnement de l'outil,

tandis que le cadran de contrôle de la vitesse garantit cinq vitesses de travail pour une polyvalence et un

démarrage en douceur. L'ergonomie optimisée, le design compact et les lignes modernes rendent cet outil

très confortable et facile à utiliser dans une variété de positions de prise et de main.

De plus, RUPES a décidé d'appliquer la technologie magnétique innovante Q-MAG à la mini-ponceuse HSE73

iBrid. Les aimants remplacent le capot en caoutchouc des mini-ponceuses LE et LS, destiné à empêcher la

plaque de support de tourner. Cette technologie de mouvement garantit un cycle de vie plus long des pièces

internes, minimisant l'usure et la maintenance.

BATTERIE ET CHARGE DE LA BATTERIE

Le HSE73 utilise la même batterie lithium-ion que la mini-polisseuse HLR75 iBrid pour assurer une

compatibilité totale entre les outils de la nouvelle gamme de mini-outils RUPES iBrid.

Les cellules de batterie lithium-ion (18 V 2,5 Ah) avec indicateurs LED indiquent le niveau de charge par

simple pression sur un bouton. Une charge complète permet une autonomie de 35 à 45 minutes en continu.

Le chargeur de batterie 9HC180LT est spécialement conçu pour s'adapter au système de batterie unique de
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l'iBrid Mini. La station de charge indique l'état de charge à l'aide de voyants LED intégrés et fournit

une charge à 100 % de zéro à pleine charge en environ 35 minutes.
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