
Mousses polyuréthane GEBOFOAM
D500 - 500 ml - G&B FISSAGGI -
CD01

Référence (SKU) : AKA60402

EAN : 8003567210068

Réf. fournisseur : CD01

DESCRIPTION

Modalités d'utilisation:Visser le bidon sur le corps du pistolet, sans le serrer, et pulvériser ensuite

àintervalles rapprochés, en libérant les conduits de toute trace de mousse résiduelle.Pour le nettoyage

des outils de travail, des grattoirs, des spatules, des truelles, descouteaux, etc., monter la buse fournie et

pulvériser à courte distance sur les partiesà dissoudre, en utilisant du papier, des chiffons, etc.

Caractéristiques: - Ne contient pas de composés acides, corrosifs ou toxiques. - Ne contient pas de

solvants halogénés, chlorés, aromatiques, etc. - Sèche rapidement sans laisser de résidus. - Universel,

il peut être utilisé avec tous les modèles de pistolets PU disponibles dans le commerce. - Ne contient pas

de composés nocifs pour l'ozone stratosphérique (DL549/93).

Stockage: - Dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe, dans un

environnement frais à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C, le produit a une durée de

conservation de 24 mois.

Élimination: - Éliminer le produit et son contenant dans un centre de collecte des déchets dangereux ou

spéciaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modalités d'utilisation:

Visser le bidon sur le corps du pistolet, sans le serrer, et pulvériser ensuite à

intervalles rapprochés, en libérant les conduits de toute trace de mousse résiduelle.

Pour le nettoyage des outils de travail, des grattoirs, des spatules, des truelles, des

couteaux, etc., monter la buse fournie et pulvériser à courte distance sur les parties

à dissoudre, en utilisant du papier, des chiffons, etc.

• Caractéristiques:

- Ne contient pas de composés acides, corrosifs ou toxiques.

- Ne contient pas de solvants halogénés, chlorés, aromatiques, etc.

- Sèche rapidement sans laisser de résidus.

- Universel, il peut être utilisé avec tous les modèles de pistolets PU disponibles dans le commerce.

• Matériaux appropriés:

- Pierre Béton
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- Brique pleine

- Brique semi-solide

- Brique perforée

- Blocs vides CLS

- Plaque de plâtre

- CLS cellulaire

- Bois

• Stockage:

- Dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe, dans un environnement

frais à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C, le produit a une durée de conservation de 24 mois.

• Élimination:

- Ne contient pas de composés nocifs pour l'ozone stratosphérique (DL549/93).

- Éliminer le produit et son contenant dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

• Données techniques:

Apparence: Liquide (base aérosol)

Couleur: Incolore

Odeur: Typique de l'aérosol

Densité à 15°C: 0,701 Kg/m3

Point d'éclair:

Contenance 500 ml
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