
Vis à tôle tête cylindrique
bombée large Pozidriv Zingué -
2,9 x 15,9 mm - Boite de 2000 -
LENNIE - 021289604

Référence (SKU) : REA80076

EAN : 3701178997433

Réf. fournisseur : 021289604

DESCRIPTION

Les vis à tôle Lennie 21289604 sont extrêmement polyvalentes et peuvent être utilisées dans diverses

applications.

Fixation de tôles fines : Elles sont idéales pour fixer des feuilles de métal ou de tôle à d'autres

objets métalliques ou à des surfaces comme le plastique, l'aluminium, le contreplaqué, le caoutchouc dur,

ou le bois.

Assemblage de structures métalliques : Elles sont couramment utilisées dans la construction de structures

métalliques légères, telles que des cadres, des supports, et d'autres éléments de construction.

Réparations automobiles : Ces vis sont souvent employées pour fixer des panneaux de carrosserie et d'autres

composants automobiles, offrant une fixation solide et durable.

Projets de bricolage : Très pratiques pour divers projets de bricolage qui nécessitent la fixation de

matériaux fins, telles que des étagères, des boîtes, et d'autres objets faits maison.

Applications industrielles : Utilisées dans des environnements industriels pour assembler des machines, des

équipements, ou des panneaux métalliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de conditionnement Boîte

• Norme : DIN 7981, ISO 7049

• Matière : Acier

• Longueur (mm) : 15,9 mm

• Forme de la tête : Cylindrique (TC)

• Forme de l'empreinte : Pozidriv
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• Finition : Zingué

• Diamètre (mm) : 2,9 mm

Longueur (en mm) 15,9

Diamètre (en mm) 2,9

Finition Zingué blanc

Forme de la tête Cylindrique bombée large

Conditionnement Boite de 2000

Matière Acier
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