Lampe de poche LuxPremium LED TL
410 A rechargeable 400Im 1P44 - Slng !eS
BRENNENSTUHL - 1173750005

Référence (SKU) : APA30189
EAN : 4007123684670
Réf. fournisseur : 1173750005

DESCRIPTION

La lampe de poche LuxPremium TL 410 A en 400Ilm est dotée d'une LED Osram qui offre une excellente puissance
lumineuse. La lampe torche LED est équipée d'un interrupteur poussoir pour changer rapidement les modes
d'éclairage. De plus, la torche LED dispose d'un clip de fixation et d'une dragonne. La batterie (3,7V/2,0Ah)
intégrée avec témoin de charge est remplagable et rechargeable via le port USB C.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit : - LED Osram (durée de vie :

50000h). - Boitier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, etc et dragonne pour en

faciliter le transport. - Flux lumineux : 400Im. - 4 modes d’éclairages : 100% - 40% - 10% et SOS. -

Portée : 131m. - Température de couleur : 6000K. - Autonomie max. : 29h (a 10%). - Batterie Li-lon

intégrée (3,7V/2000mAh) rechargeable et remplacable. - Recharge via le port USB C. - Durée de chargement

: 3-4h. - Cable de raccordement USB C fourni. - Indice de protection : IP44.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» Temps de chargement: 3,50 h

* Capacité: 2 Ah

» Technologie batterie: Lithium-lon

» Rechargeable: Oui

 Type de batterie: 18.650

* Batterie fournie: Oui

* Type d'éclairage: Lampe de poche
 Matériau du boitier: Métal

* Flux lumineux: 400 Im

« Avec interrupteur marche/ arrét: Oui

« Indice de protection (IP): IP44
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* Pour une utilisation en extérieur: Oui

* Avec sortie USB: Non

* Hauteur: 11,50 cm

e Longueur: 2,90 cm

« Poids: 0,12 kg

e Largeur: 2,90 cm

* Nombre de piles bouton: 1

« Consommation électrique: 5 W

* Type de tension d'entrée: Tension continue (CC)

e Portée: 131 m

Type d'alimentation Batterie
Sans fil Sans fil
Composition chimique Li-lon
Batterie 2.0 Ah Li-lon
Voltage (en V) 3,7

Type d'ampoule LED

Type de produit d'étanchéité P44
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