
Système de tronçonnage diamant
DSC-AG 125-Plus - FESTOOL - avec
SYSTAINER - 578438

Référence (SKU) : FEST3459

EAN : 4014549447116

Réf. fournisseur : 578438

DESCRIPTION

Un tronçonnage précis et sans poussière

Le système de tronçonnage diamant avec une profondeur de coupe max. de 27 mm. Fini la découpe et le

ponçage dans la poussière ! La poussière est aspirée pour le bien-être de l'utilisateur et pour une

meilleure visibilité sur la pièce. Combiné aux accessoires et consommables adéquats, ce nouveau système

est une solution optimale pour un travail efficace, propre et précis.

Santé préservée grâce à l'aspiration des poussières du système de tronçonnage

Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises

Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner

Lucarne de visée pour une vue dégagée sur le tracé de coupe

Fonction plongeante pour débuter la coupe à l'emplacement de son choix

Utilisation

Principales utilisations

Tronçonnage rapide et sans poussière de matériaux minéraux

Découpes pour portes/fenêtres, joints de contraction au sol, rainures pour conduites

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée 1 400 W

Régime à vide 3 500 - 11 000 min¹

Ø de disque 125 mm

Écart latéral 32,00 mm

Écart frontal 78,00 mm

Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage 27/23 mm

Ø raccord d'aspiration 36/27 mm
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Poids du produit sans accessoires 4,50 kg

Poids de transport incluant les accessoires 7,93 kg

Type d'alimentation Secteur

Ponçage des surfaces: Valeur moyenne de vibrations totale ah 4,00 m/s²

Ponçage des surfaces: Incertitude (bruit) K 3,00 dB

Ponçage des surfaces: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s²

Ponçage des surfaces: Série de normes EN 60745-2-3

Ponçage des surfaces: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 93,00 dB(A)

Ponçage des surfaces: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 101,00 dB(A)

Type d'alimentation Électrique filaire

Puissance absorbée (en W) 1400

Plongeante Non plongeante

Diamètre disque 125
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