Aspirateur eau et poussieres KWD

6 P V-25/6/22 - KARCHER - slngles
1.628-485.0

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : KAR00166
EAN : 4054278909219
Réf. fournisseur : 1.628-485.0

DESCRIPTION

Ultra-performant et économe, avec une consommation électrique de 1 300 watts seulement : le KWD 6 P
V-25/6/22 garantit un résultat irréprochable sur les saletés séches, humides, fines et grossiéres.

Equipé d'une cuve en plastique de 25 litres, d'un cable de 6 métres, d'un flexible d'aspiration de 2,2
meétres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise
dotée d'un interrupteur automatique marche/arrét permet de brancher facilement des outils électroportatifs.
Les poussiéres et éclats produits par le rabotage, le sciage et le poncage sont aspirés directement.
L'interrupteur rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grace a sa technologie
brevetée, le filtre de I'aspirateur eau et poussiéres peut étre retiré facilement, en quelques secondes et
sans aucun contact avec la saleté. Appuyez sur le bouton de nettoyage pour nettoyer le filtre. La poignée
amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible
d'aspiration. Rangement sdr et peu encombrant avec fixation du flexible a la téte de I'appareil. Lorsque
I'appareil ne fonctionne pas, les tubes et le suceur pour sol peuvent étre placés rapidement et commodément
dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.

Bouchon de vidange

Evacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.

Sacs filtrants en non-tissé

Matériau non tissé a 3 couches, extrémement résistant a la déchirure.

Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussieres.

Rangement pour cables et accessoires

Rangement des accessoires pratique, sOr et peu encombrant.

Rangement sécurisé du cable d'alimentation grace au crochet pour cable intégré.

Position de stationnement pratique

En cas d'interruption de la tache, le flexible d’aspiration et la buse de sol peuvent étre entreposés
rapidement et de maniére pratique.

Poignée amovible

Offre la possibilité de fixer différentses buses directement sur le flexible d’aspiration.

Pour une aspiration facilitée, méme dans les espaces les plus restreints.

Fonction de soufflerie pratique

Partout ou il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
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Elimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée (W)
1300

Puissance absorbée prise intégrée (W)
min. 100 - max. 2100

Taille de la cuve (1)
25

Matériau de la cuve
Plastique

Cable d'alimentation (m)
6

Diamétre nominal des accessoires (mm)
35

Débit d'air (I/s)
max. 75

Dépression (mbar)
max. 280

Raccordement électrique (V/Hz)
220-240/50 - 60

Couleur
Jaune

Poids sans accessoires (kg)
8,6

Poids avec emballage (kg)
12,2

Dimensions (L x | x H) (mm)
418 x 382 x 656

Puissance absorbée (en W) 1300

Type d'alimentation Electrique filaire
Capacité cuve eau et 25

poussiere
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