Scie circulaire sur table HS100S
- Puissance 2000 W - Lame @ 250 |§Ing|eS
X 30 mm - Hauteur de coupe max 85 S
mm - Dimensions de |la table 940 x

642 mm - SCHEPPACH - 5901310901

Référence (SKU) : SCHEO0009
EAN : 4046664037637
Réf. fournisseur : 5901310901

DESCRIPTION

Scie circulaire sur table pour le travail du bois en atelier

La scie circulaire HS100S est I'outil incontournable pour les bricoleurs et les passionnés du travail du
bois. Sa conception et sa simplicité d’utilisation en font un outil idéal pour les utilisations et les
applications les plus variées. Elle comprend deux élargissements de table : a gauche et a droite, afin
d'avoir une surface de travail plus grande. Le piétement est livré de série, par ailleurs, sa hauteur de
coupe maximale est de 85 mm avec une lame carbure de 250 mm de diamétre livrée avec la machine.
Il vous est possible sur cette machine électrique de faire le réglage combiné de la hauteur et

de l'inclinaison de la lame pour travailler avec précision. Livré avec la scie sur table

HS100S, un protecteur de lame, un guide d’angle et un guide paralléle

Avantages et fonctionnalités de la scie sur table Scheppach HS100S :

Moteur puissant de 2000 W

Les deux élargissements de table & gauche et a droite augmentent la surface de travail lors de
l'usinage de grandes pieces

Piétement livré de série

Hauteur de coupe maxi de 85 mm

Lame carbure de 250 mm de diamétre livrée de série

Volant de réglage combiné de la hauteur et de l'inclinaison de la lame

Livrée avec un protecteur de lame, un guide d’angle et un guide paralléle

Installation

Pour installer la scie circulaire sur table HS100S, suivez ces étapes : 1. Fixez le piétement a la base de
la scie. 2. Montez les tables d'extension selon vos besoins. 3. Vérifiez que la lame est correctement
installée et sécurisée. 4. Assurez-vous que l'aspiration est connectée pour un usage propre et sdr.
Utilisation

La scie circulaire HS100S est congue pour des coupes droites et angulaires dans divers matériaux. Utilisez
la manivelle de réglage pour ajuster la hauteur et I'angle de la lame selon vos besoins. Veillez a toujours
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porter des équipements de protection lors de I'utilisation de l'outil.
Autres informations

Fréquence : 50 Hz

Réglage de la hauteur de 0 a 85 mm

Couleur : Bleu et noir

Matériaux : Plastique et métal
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