
Visseuse à chocs/boulonneuse
sans fil GDS 18V-750 C
Professional - BOSCH - Sans
batterie, ni chargeur - L-Boxx -
06019L9001

Référence (SKU) : BOSC1335

EAN : 4059952655130

Réf. fournisseur : 06019L9001

DESCRIPTION

La boulonneuse compacte GDS 18V-750 C Professional est l’outil idéal pour une grande variété

d’applications.Elle produit un couple de serrage de 750 Nm et un couple de décollement de 1 000 Nm et

possède une tête de seulement 156 mm de longueur.Ses 3 réglages vitesse/couple assurent une maîtrise

parfaite et une grande polyvalence. L’interface utilisateur offre le choix entre deux modes prédéfinis :

boulons/écrous métalliques (A) et vis à bois (B).Ces deux modes permettent une utilisation maîtrisée en

excluant toute cassure des têtes de vis en mode vissage et en empêchant que les boulons/écrous tombent par

terre en mode dévissage grâce à la fonction ABR (Auto Bolt Release).Chaque mode peut être adapté et

personnalisé via l’application mobile Bosch PRO360 pour des utilisations répétées.La fonction Secure

Socket Release évite tout coincement de la douille sur le boulon/l’écrou. Elle est seulement activable via

l’application mobile.Cette boulonneuse est idéale pour les ateliers de métallurgie/ferronnerie, la

métallurgie industrielle, la maintenance de véhicules et les applications utilisant des vis/écrous de M12

à M22.Elle est utilisable pour des vis à béton jusqu’à 16 mm dans le secteur de la construction

générale et pour des vis à bois.Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l’alliance

batteries multimarques AMPShare.Avec 2 LED d’éclairage pour une très bonne illumination de l’espace de

travail.La boulonneuse possède aussi un indicateur d’état et un clip de ceinture pour un confort maximal.
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