Visseuse a chocs 40V XGT 210 Nm

- MAKITA - avec 2 batteries 2.0 smgles

QUINCAILLERIE

Ah, chargeur - MAKPAC -
TDO03GA201

Référence (SKU) : MAK1558
EAN : 0088381777773
Réf. fournisseur : TDO0O3GA201

DESCRIPTION

La Makita TDOO3GA201 est une visseuse a chocs sans fil 40V max XGT, congue pour les applications intensives
en vissage et boulonnage.

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail.- BL motors basse consommation.- La technologie XPT (eXtreme
Protection Technology) est congue pour renforcer la résistance a I'eau et a la poussiére dans les

conditions de travail exigeantes.- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main.- Le systeme de
protection de la batterie coupe automatiquement I'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.-

Mode "arrét automatique" : I'outil s'arréte des que le boulon ou I'écrou sont assez desserrés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» Energie 40 V

* Tension XGT

* BL Motor

* Vitesse a vide max 0 - 1100 /2100 / 3200 / 3700 mint
 Couple de serrage Max (franc) 20/50/ 170/ 210 Nm
« Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16
 Capacité vis a métaux M4 - M8

 Impacts par minute (IPM) 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min?
« Niveau de puissance sonore (I wa ) 106 dB(A)

* Niveau de pression acoustique (L pa ) 98 dB(A)

« Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

* Poids de l'outil avec batterie 1,7 - 2,9 kg
 Dimensions du produit (L x | x H): 121 x 86 x 252 mm
» Composant batterie Li-ion

« Emmanchement 1/4 "

* Poids net du produit 1,0 kg
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* Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de I'outil 11,9 m/s?2
« Facteur k de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil 1,5 m/s2
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