Scie circulaire XGT Scie @ 165
mm livrée avec 2 batteries 2,5 |§Ing|eS
Ah, 1 Chargeur rapide DC40RA, 1 R
Coffret Makpac 3 - MAKITA -

HS012GD201

Référence (SKU) : MAK1559
- EAN : 0088381776646
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A 2 Réf. fournisseur : HS012GD201

DESCRIPTION

La scie circulaire sans fil Makita HS012GD201 XGT 40V max est congue pour les professionnels recherchant
puissance, précision et robustesse. C’est une scie compacte, |égére et trés maniable, idéale pour les

travaux de toiture, d’'aménagement intérieur ou de coupe sur chantier exigeant.

- 40Vmax XGT BL AWS Scie circulaire en magnésium sans fil de 165 mm (6-1/2 po).- Frein électrique.-
Démarrage progressif.- Double éclairage a DEL.- Développé sur la base de la conception compacte du
DHS680, il est alimenté par une puissante batterie XGT de 40 V pour offrir une excellente combinaison de
puissance élevée et de bonne maniabilité.- La largeur totale de la machine a été réduite en réduisant

le nombre de couches de noyau du moteur de 24 a 15, offrant une plus grande maniabilité dans les endroits
restreints.- Le systéme sans fil & démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles via
Bluetooth.- Base en magnésium moulé sous pression, couvercle de sécurité en magnésium moulé sous
pression, étui a lame en magnésium moulé sous pression.- Guide métallique pour ligne de coupe.- Le bouton
de verrouillage facile a utiliser minimise les démarrages accidentels.- Butée de biseau positive (a 22,5°

et 45°).- Le moteur BL élimine les balais de charbon, ce qui permet au moteur BL de fonctionner & une
température plus basse et plus efficacement pour une durée de vie plus longue.- Frein électrique pour une
productivité maximale.- Deux lumiéres a DEL avec fonctions de préluminescence et de rémanence pour un
meilleur éclairage et un travail plus précis.- Le démarrage progressif supprime la réaction de démarrage

pour plus de contrdle et une meilleure précision.- Le contrble constant de la vitesse minimise la

réduction de la vitesse de rotation sous charge.- Fonction anti-redémarrage congue pour minimiser le
démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé.- La poignée souple

offre un confort accru au travail.- La technologie Extreme Protection Technology (XPT) est congue pour
améliorer la résistance a la poussiére et a I'eau afin de fonctionner dans des conditions difficiles.-

Porte-outils a accrocher a une échelle ou a un chevron.- Le circuit de protection de la batterie protége

contre les surcharges, les décharges excessives et les surchauffes.
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