
Set Laser de construction rotatif
horizontal Levelfix 550HV +
Trépied 1,8 m + Mire incluse -
NETIM - 554511

Référence (SKU) : NET00053

EAN : 8712423006287

Réf. fournisseur : 554511

DESCRIPTION

- Laser de construction horizontal et vertical- Portée de 600 mètres- Précision 4,8mm/100mtr.- Durée de

fonctionnement 55 heures avec 1 charge- Construction IP 66 (étanche)- Équipé d'une fonction d'inclinaison

manuelle et d'une fonction TILT

- Un laser fiable pour l'intérieur et l'extérieur : Qu'il s'agisse de placer des murs et des plafonds, de

délimiter un site (de construction), d'établir des fondations, de réaliser des angles droits ou de

délimiter et de vérifier des hauteurs, le Levelfix 550HV peut tout faire. Le laser est facile à utiliser et

conçu pour une utilisation quotidienne.

- Le laser de construction tout-en-un : le Levelfix 550HV contient toutes les fonctions nécessaires pour tous

les travaux d'intérieur et de finition. Le laser peut être positionné horizontalement et verticalement. La

télécommande fournie permet de tracer facilement des angles et des lignes verticales. Le laser est doté

d'une fonction d'inclinaison qui vous permet de toujours travailler avec la bonne taille. Lorsque la fonction

d'inclinaison est activée, le laser continue à contrôler la hauteur et se bloque si la hauteur change en

raison, par exemple, de chocs violents ou d'un mouvement non désiré du laser. La fonction de pente manuelle

vous permet de régler une pente rapidement et facilement à l'aide de la télécommande sur l'axe x ou -y. Le

laser est équipé d'un faisceau d'aplomb, d'une vitesse de rotation réglable et d'une fonction de ligne de

balayage réglable qui permet de projeter la ligne laser sur un plan spécifique afin qu'elle soit plus

visible et ne constitue pas une nuisance dans la zone environnante.

- Des spécifications exceptionnelles : Le laser est doté d'une construction IP66 qui le protège de la

poussière et de l'humidité. Le laser a une précision de 4,8 mm/100 m et est équipé d'une batterie Li-on

amovible. La longue portée de 600 mètres (avec récepteur) et l'autonomie de 55 heures font de ce laser un

outil idéal pour les utilisateurs exigeants.

- Complet avec récepteur : Le Levelfix 550H est livré avec le robuste récepteur RLD100GR. Le RLD100GR est

doté d'une grande fenêtre de réception, d'un affichage clair et lumineux et est conçu pour une utilisation

quotidienne aisée. Le récepteur est robuste, résistant aux chocs et étanche (IP66).
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