Set Laser rotatif horizontal
Levelfix 550Hb + Trépied 1,8 m + ﬂng!es
Mire de mesure - NETIM - 554513

Référence (SKU) : NETO00055
EAN : 8712423014732
Réf. fournisseur : 554513

LEVELFT

DESCRIPTION

- Le laser de chantier professionnel Levelfix 550Hb est un laser qui fonctionne a l'aide d'un seul bouton. II
suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrét pour que le laser se mette automatiquement a niveau et tourne.
Le méme bouton permet d'éteindre a nouveau le laser.

- Le laser est doté d'une fonction d'inclinaison qui garantit que vous travaillez toujours avec la bonne

taille. La fonction d'inclinaison est activée automatiquement. Le laser vérifie en permanence la hauteur et
se bloque si la hauteur change, par exemple a la suite de chocs violents ou d'un mouvement indésirable du
laser.

- Le laser est conforme a la norme IP66, ce qui le protége de la poussiére et de I'humidité. Le laser a

une précision de 4,8mm/100mtr et dispose d'une batterie Li-on amovible.

- La longue portée de 600 métres (avec récepteur) et la longue durée de fonctionnement de 55 heures font
de ce laser un outil idéal pour les utilisateurs exigeants.

- Le Levelfix 550HV est livré avec le récepteur robuste RLD100GR. Le RLD100GR est doté d'une grande
fenétre de réception, d'un affichage clair et lumineux et est congu pour une utilisation quotidienne

aisée. Le récepteur est robuste, résistant aux chocs et étanche (IP66).

- Le laser de chantier professionnel Levelfix 550Hb est un laser qui fonctionne a l'aide d'un seul bouton. II
suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrét pour que le laser se mette automatiquement a niveau et tourne.
Le méme bouton permet d'éteindre a nouveau le laser.

- Le laser est doté d'une fonction d'inclinaison qui garantit que vous travaillez toujours avec la bonne

taille. La fonction d'inclinaison est activee automatiquement. Le laser vérifie en permanence la hauteur et
se bloque si la hauteur change, par exemple a la suite de chocs violents ou d'un mouvement indésirable du
laser.

- Le laser est conforme a la norme IP66, ce qui le protége de la poussiére et de I'humidité. Le laser a

une précision de 4,8mm/100mtr et dispose d'une batterie Li-on amovible.

- La longue portée de 600 métres (avec récepteur) et la longue durée de fonctionnement de 55 heures font
de ce laser un outil idéal pour les utilisateurs exigeants.

- Le Levelfix 550Hb est livré avec le récepteur robuste RLD100GR. Le RLD100GR est doté d'une grande
fenétre de réception, d'un affichage clair et lumineux et est congu pour une utilisation quotidienne

aisée. Le récepteur est robuste, résistant aux chocs et étanche (IP66).
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