
Set Laser rotatif Levelfix 550HVG
vert + Trépied 1,8 m + Mire de
mesure - NETIM - 554514

Référence (SKU) : NET00056

EAN : 8712423014053

Réf. fournisseur : 554514

DESCRIPTION

Laser de chantier vert multifonction Levelfix 550HVG avec trépied de 1,8 m et balise laser.Laser de chantier

horizontal et vertical avec faisceau vert.

Laser de construction horizontal et vertical avec faisceau vert POWER+

Portée de travail de 300 mètres

Précision 4,8 mm/100 m.

Autonomie de 45 heures sur 1 charge

Construction IP 66 (étanche)

Equipé de balayage, de fil à plomb, de vitesses de rotation réglables, d'inclinaison manuelle et de

fonction TILT

Garantie de 4 ans*

Le laser polyvalent pour l'intérieur et l'extérieur avec faisceau vert.Qu'il s'agisse de placer des murs et

des plafonds, de tracer une extension, de poser des fondations, de réaliser des angles droits ou de

déterminer et de vérifier des hauteurs, le Levelfix 550HVG est polyvalent. Facile à utiliser, il est conçu

pour une utilisation quotidienne. LeLaser de chantier tout-en-un.Le Levelfix 550HVG intègre toutes les

fonctions nécessaires à tous les travaux d'intérieur et de finition. Le laser peut être placé

horizontalement et verticalement. La télécommande fournie permet de tracer facilement des angles droits

verticaux et des lignes verticales.La fonction d'inclinaison garantit un travail toujours aux dimensions

correctes. Si la fonction d'inclinaison est activée, le laser continue de surveiller la hauteur et se bloque

en cas de variation de hauteur due, par exemple, à des chocs violents ou à des mouvements intempestifs du

laser.La fonction d'inclinaison manuelle vous permet de régler rapidement et facilement une inclinaison sur

l'axe x ou y avec la télécommande.Le laser est équipé d'un faisceau d'aplomb, d'une vitesse de rotation

réglable et d'une fonction de balayage réglable, permettant de projeter la ligne laser sur une surface

spécifique, la rendant ainsi plus visible et respectueuse de l'environnement.Grâce à la diode verte POWER+,

le faisceau laser est jusqu'à 4 fois plus visible à l'œil nu que les lasers de chantier rouges

traditionnels. Cela permet de travailler sur de longues distances sans récepteur. Idéal, par exemple, pour

la suspension de plafonds et le traçage de murs.Excellentes spécifications :le laser est certifié IP66, ce

qui le protège de la poussière et de l'humidité. Il offre une précision de 4,8 mm / 100 mètres et est

équipé d'une batterie Li-ion amovible.Sa large portée de 300 mètres (avec récepteur) et son autonomie de

40 heures en font un laser idéal pour les utilisateurs exigeants.Livré avec un récepteur robuste :Le
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Levelfix 550HVG est fourni avec le récepteur robuste RLD100GR.Le RLD100GR dispose d'une grande fenêtre de

réception, d'un écran lumineux et éclairé et est conçu pour une utilisation quotidienne facile.Le

récepteur est robuste, résistant aux chocs et étanche (IP66).Garantie 4 ans. Notre garantie souligne la

qualité et la fiabilité de nos produits. Les lasers Levelfix bénéficient d'une garantie fabricant de 4

ans*. En cas de défaut de fabrication ou de matériau, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement.(*

après enregistrement en ligne dans les 8 semaines suivant l'achat.)
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