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1,5m - NETIM - 562801
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DESCRIPTION

LEVELFIX CCL280G - Laser cone/croix 360° H / 2V.Laser linéaire avec technologie de céne intelligent :Le
LEVELFIX CCL280G est un laser de ligne qui vous offre des capacités supplémentaires grace a sa technologie
de cone intelligent. Cette technique crée une ligne horizontale de 360°, qui est traversée par deux lignes
verticales a un angle de 90°. Vous obtenez ainsi toutes les lignes dont vous avez besoin pour la plupart des
taches de mesure et de tracage.

Pratique a utiliser :Grace a sa taille compacte, vous pouvez facilement emmener le CCL280G partout. Il est
pratique et prend peu de place dans votre camionnette. Mais ne vous y trompez pas ! Ce laser est peut-étre
petit, mais grace a son boitier robuste (IP54), il ne craint rien.

Vert clair :Les diodes puissantes du laser produisent des lignes vertes claires et nettes. Ces lignes sont
jusqu’a 4 fois plus visibles que les lignes rouges classiques. Grace au prisme conique, le faisceau est
projeté a 360°. La combinaison avec les deux lignes verticales fait de ce laser le partenaire idéal pour

de nombreuses taches.

Auto-nivelage :Le CCL280G se met a niveau tout seul grace a un systeme de pendule. Lorsque le laser ne
peut plus se mettre a niveau, la ligne clignote pour vous avertir. Pour protéger le systéme pendulaire
pendant le transport, verrouillez le pendule a I'aide de la fonction SmartLock. Dans ce mode, la ligne ne
clignote pas lorsque vous inclinez le laser. Utile si vous souhaitez régler le laser sur une pente, par
exemple. Veillez toutefois a vérifier vous-méme que la ligne est a niveau.

Contrble avec votre smartphone :Une caractéristique unique de ce laser est que vous pouvez le contréler a
distance via I'application gratuite LEVELFIX Connect sur votre smartphone. Connectez-le via Bluetooth et
activez ou désactivez les lignes sur votre téléphone. Cela vous évite non seulement de faire des
allers-retours, mais réduit également le risque que le laser se déplace au toucher. De plus, vous avez
toujours le manuel a portée de main dans I'application, si vous souhaitez le lire.

Batterie Li-ion amovible :Le CCL280G est livré avec une batterie Li-ion séparée. Vous avez la possibilité
d’acheter une batterie de rechange, afin que votre travail ne soit jamais interrompu en raison d’'une

batterie déchargée. Vous avez oublié de charger votre batterie de rechange ? Méme dans ce cas, il n'y a
pas lieu de s’inquiéter. Grace a la fonction Work&Charge, vous rechargez simplement la batterie tout en
utilisant le laser. Vous pouvez donc travailler sans fin avec le CCL280G.
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Avec ou sans récepteur :La visibilité des lignes laser dépend de la distance et de la quantité de
lumiére. Pour élargir les possibilités, le CCL280G est doté d’'une fonction de réception. Il suffit

d’appuyer sur un bouton pour capturer la ligne a I'aide d’un récepteur. Vous travaillez ainsi plus
loin, plus vite et avec plus de précision.
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