
Levelfix CCL283G Laser multiligne
3D, faisceau vert - NETIM -
562830

Référence (SKU) : NET00084

EAN : 8712423017566

Réf. fournisseur : 562830

DESCRIPTION

LEVELFIX CCL283G - à ligne de cône 3D, 3 x 360° vert.Laser 3D polyvalent :Le LEVELFIX CCL283G est un laser

3D polyvalent. Avec trois lignes à 360°, 1 horizontale et 2 verticales, vous pouvez tout faire. Qu’il

s’agisse de tracer des lignes de niveau ou de projeter une ligne transversale sur un mur, un sol ou un

plafond, le CCL283G vous permet de le faire rapidement et sans effort.

3 x 360° vert :Ce laser utilise la technologie du cône. Comme le faisceau est projeté à travers un prisme

conique, vous disposez d’une ligne de niveau à 360°. Il n’est donc pas nécessaire de déplacer le

laser, ce qui réduit les risques d’erreurs de mesure. Mais ce n’est pas le seul avantage de la

technologie du cône. Comme une seule diode laser est nécessaire pour une ligne, au lieu d’une diode par

ligne séparée, cette technique est également économe en énergie. Vous travaillez donc plus longtemps avec

une batterie pleine.

Positionnement facile avec la SmartBase :Le CCL283G est équipé d’un pied de positionnement pratique, la

SmartBase. Ce qui rend cette base si pratique, c’est son mécanisme de rotation unique. En tournant le

bouton, vous réglez le laser, tandis que le point de référence reste au même endroit. Mais ce n’est pas

tout. Une autre caractéristique pratique de la SmartBase est la présence d’ergots d’arrêt escamotables.

Dépliées, elles tombent précisément sur le bord d’une tuile et repliées, elles permettent de

positionner facilement le laser contre des lattes. Avec la SmartBase, le positionnement et l’alignement de

votre laser deviennent un jeu d’enfant.

Auto-nivelage :Le laser se met à niveau tout seul grâce à un système de pendule. Lorsque le laser ne peut

plus se mettre à niveau, la ligne clignote pour vous avertir. Pour protéger le système pendulaire pendant

le transport, verrouillez le pendule à l’aide de la fonction SmartLock. Dans ce mode, la ligne ne clignote

pas lorsque vous inclinez le laser. Utile si vous souhaitez régler le laser sur une pente, par exemple.

Veillez toutefois à vérifier vous-même que la ligne est à niveau.

Contrôle avec votre smartphone :Ce qui est unique avec ce laser, c’est que vous pouvez le contrôler à

distance via l’application gratuite LEVELFIX Connect sur votre smartphone. Connectez-le via Bluetooth et

activez ou désactivez les lignes sur votre téléphone. Cela vous évite non seulement de faire des

allers-retours, mais réduit également le risque que le laser se déplace au toucher. De plus, vous avez

toujours le manuel à portée de main dans l’application, si vous souhaitez quand même le consulter.

Batterie Li-ion amovible :Le CCL283G est livré avec une batterie Li-ion séparée. Vous avez la possibilité

d’acheter une batterie de rechange, afin que votre travail ne soit jamais interrompu en raison d’une
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batterie déchargée. Vous avez oublié de charger votre batterie de rechange ? Même dans ce cas, il n’y a

pas lieu de s’inquiéter. Grâce à la fonction Work&Charge, vous rechargez simplement la batterie tout en

utilisant le laser. Vous pouvez donc travailler sans fin avec le CCL283G.

Avec ou sans récepteur :La visibilité des lignes laser dépend de la distance et de la quantité de

lumière. Pour élargir les possibilités, le CCL283G est doté d’une fonction récepteur. Il suffit

d’appuyer sur un bouton pour capturer la ligne à l’aide d’un récepteur. Vous travaillez ainsi plus

loin, plus vite et avec plus de précision.

www.quincaillerie-angles.fr Page 2 / 2


