
Levelfix CCL283G Laser multiligne
3D, faisceau vert - Set avec
trépied 1,5 m - NETIM - 562831

Référence (SKU) : NET00085

EAN : 8712423017535

Réf. fournisseur : 562831

DESCRIPTION

Laser 3D conique 3x360° vert. Laser 3D polyvalent :Le LEVELFIX CCL283G est un laser 3D polyvalent. Avec trois

lignes à 360°, une horizontale et deux verticales, vous pouvez aller dans toutes les directions. De la mise

à niveau à la projection d'une ligne transversale sur un mur, un sol ou un plafond, avec le CCL283G, c'est

simple et rapide.

3x 360° vert :Ce laser utilise la technologie du cône. Comme le faisceau est projeté via un prisme conique,

vous obtenez une ligne de niveau à 360°. Cela signifie que vous devez moins déplacer votre laser et que

vous réduisez le risque d'erreurs de mesure. Mais ce n'est pas le seul avantage de la technologie du cône.

Comme une seule diode laser est nécessaire pour une ligne tout autour, au lieu d'une diode par ligne

distincte, cette technologie est également économe en énergie. Cela signifie que vous pouvez travailler

plus longtemps avec une batterie pleine.

Positionnement facile avec la SmartBase :Le CCL283G est équipé d'un pied de positionnement pratique, la

SmartBase. Son mécanisme de rotation unique le rend si pratique. En tournant le bouton, vous positionnez le

laser, le point de référence restant au même endroit. Mais ce n'est pas tout. La SmartBase est également

dotée de butées rabattables. Dépliées, elles se placent exactement sur le bord d'un carreau et repliées,

vous permettant de positionner facilement le laser contre un cadre. Avec la SmartBase, positionner et aligner

votre laser est un jeu d'enfant.

Mise à niveau automatique :Le laser se met à niveau grâce à un système de pendule. Lorsque le laser ne

parvient plus à se mettre à niveau, la ligne clignote pour vous avertir. Pour protéger le système de

pendule pendant le transport, vous pouvez verrouiller le pendule grâce à la fonction SmartLock. Dans cette

position, la ligne ne clignote pas lorsque vous inclinez le laser. Pratique si vous souhaitez placer le laser

sur une pente, par exemple. Veuillez noter que vous devez ensuite vérifier vous-même si la ligne est bien de

niveau.

Contrôle avec votre smartphone :La particularité de ce laser est qu'il peut être contrôlé à distance via

l'application gratuite LEVELFIX Connect sur votre smartphone. Connectez-le en Bluetooth et activez ou

désactivez les lignes depuis votre téléphone. Cela vous évite non seulement les allers-retours, mais

réduit également les risques de déplacement du laser par contact. De plus, vous avez toujours le manuel à

portée de main dans l'application, si vous souhaitez le consulter.

Batterie Li-ion amovible :le CCL283G est livré avec une batterie Li-ion séparée. Vous pouvez acheter une

batterie de rechange pour ne jamais interrompre votre travail à cause d'une batterie vide. Vous avez oublié
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de charger votre batterie de rechange ? Aucun problème. Grâce à la fonction Work&Charge, vous pouvez

simplement charger la batterie pendant que vous utilisez le laser. Vous pouvez ainsi continuer à travailler

sans interruption avec le CCL283G.

Avec ou sans récepteur :La visibilité des lignes laser dépend de la distance et de la quantité de

lumière. Pour élargir les possibilités, le CCL283G dispose d'une fonction récepteur. D'une simple pression

sur un bouton, vous pouvez capturer la ligne avec un récepteur. Vous pouvez ainsi travailler plus loin, plus

vite et plus précisément.
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