
Metofix WB100 Niveaux de base -
NETIM - 546

Référence (SKU) : CFG95873

Réf. fournisseur : 546

DESCRIPTION

Base de niveau à bulle série WB100 :Avec le niveau de base de METOFIX, vous pouvez facilement et rapidement

déterminer si quelque chose est droit ou plat. Qu’il s’agisse d’une porte, d’un cadre, d’un sol ou

d’une œuvre d’art sur le mur. Grâce aux nombreux avantages d’un niveau METOFIX, vous travaillez

toujours facilement et avec précision. De cette façon, vous pouvez construire sur un résultat serré!

La base de niveau METOFIX est disponible en 30cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm et 150cm.

METOFIX Niveaux :Un bon niveau à bulle ne devrait pas manquer dans vos outils. Les niveaux METOFIX sont

connus pour durer de nombreuses années grâce à leur profil en aluminium épais. Cela rend non seulement le

niveau à bulle indestructible, mais garantit également une grande précision car il est pur droit. En mode

normal, la précision est de 0,5 mm/m (= 0,029°). Grâce au profil lisse et au design élégant, le niveau à

bulle est également facile à nettoyer.

Bulle panoramique clairement visible :Non seulement le profil des niveaux METOFIX est spécial, mais aussi la

libellule. Celui-ci a un fond lumineux grâce à un revêtement spécial qui réfléchit la lumière. De cette

façon, il est toujours clairement visible. De plus, la libellule est visible sous tous les angles de vue

comme une seule libellule. En plus de tous les avantages pratiques, il y a un autre grand avantage; Nous

offrons une garantie de 30 ans sur la bulle!

VARIANTES

Réf. Nom

NET00141 Metofix WB100 Niveaux de base - 30 cm - NETIM - 546030

NET00142 Metofix WB100 Niveaux de base - 40 cm - NETIM - 546040

NET00143 Metofix WB100 Niveaux de base - 60 cm - NETIM - 546060

NET00144 Metofix WB100 Niveaux de base - 80 cm - NETIM - 546080

NET00145 Metofix WB100 Niveaux de base - 100 cm - NETIM - 546100

NET00146 Metofix WB100 Niveaux de base - 120 cm - NETIM - 546120

NET00147 Metofix WB100 Niveaux de base - 150 cm - NETIM - 546150
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