
Coffret douilles complet avec
cliquet 1/4" et 1/2" (56 pièces)
- PROXXON - 23040

Référence (SKU) : PRX00121

EAN : 4006274230408

Réf. fournisseur : 23040

DESCRIPTION

Ensemble professionnel de 56 pièces, forgées à froid dans la plus grande usine du monde, selon les

procédés de production les plus avancés. Conçu pour les travaux de vissage et de mécanique de

précision.

Le cliquet - la pièce la plus importante:Forgé en acier CrV monobloc. Trempé avec engrenage impeccable:

plusieurs des 52 dents s'enclenchent simultanément pour permettre le transfert extrêmement élevé de

couple. Avec mécanisme de libération: Desserage des outils d'insertion en appuyant sur un bouton. Protection

de surface optimale: 2x nickelé puis chromé mat. Poignée inséparable en caoutchouc thermoplastique (TPR)

résistant aux l'huiles et aux acides avec dispositif pratique pour le suspendre.

Le système Driver :L'entraînement s'effectue par les parois et non par les angles. Afin d'assurer une

meilleure transmission du couple, les angles de l'écrou ne sont pas sollicités.

Les embouts de vissage:Avec porte-embout CrV.Lame en acier spécial revêtu d'un alliage

Chrome-Silicium-Manganèse-Molybdène.

Les douilles et éléments accessoires sont forgés en acier allié 31 CrV 3. A haute teneur en carbone

offrant solidité et résistance à l'usure. Un forgeage profond et régulier est garanti sur les parois à 6

pans, afin de ne pas endommager les filetages dépassant. Malgré leur finesse, il ne subsiste aucun risque de

casse. La surface supérieure chanfrainée facilite la mise en place. Sur l'entraînement à 4 pans, 4

ajustements sont fraisés afin que le cliquet s'enclenche parfaitement. Les douilles à partir de 19 mm sont

usinées au tour du côté de l'entraînement 4 pans afin d'assurer une meilleure prise en main. Protection de

surface optimale: 2 nickelages et 1 chromage mat.

Dimensions des douilles bien lisibles par marquage laser!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Proxxon

• Modèle : 23040

• Type : Coffret de douilles et d’outillage manuel

• Nombre de pièces : 56

• Format d'entraînement : 1/2" (12 pans)
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• Cliquet : Réversible, 52 dents, manche ergonomique

• Douilles incluses : Standard et longues, 10 à 32 mm

• Embouts inclus : Torx, fente, cruciforme, hexagonaux

• Matériau : Acier chrome-vanadium, forgé à froid

• Finition : Satinée, résistante à la corrosion

• Normes : ISO et DIN

• Usage recommandé : Mécanique, automobile, maintenance industrielle

• Coffret : Boîte en acier embouti avec fermeture métallique

• Dimensions : Environ 385 x 190 x 55 mm

• Poids : Environ 4,5 kg

• Avantages clés :

- Haute précision d’usinage

- Robuste et durable

- Organisation optimale

- Facile à transporter

Type de coffret outillage Coffre
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