
Dalle LED Rodi 830 - 26W, 3685lm,
4000K, UGR19 - DISANO - 15024200

Référence (SKU) : AUR00079

EAN : 8012952164503

Réf. fournisseur : 15024200

DESCRIPTION

Dalle LED Disano Rodi : Éclairage haute performance 3685 lm, confort visuel UGR<19 et efficacité

énergétique 26W. Ce luminaire encastrable de 4000K combine un flux lumineux puissant à une technologie

basse luminance pour réduire l'éblouissement, offrant ainsi une solution d'éclairage sobre et durable

parfaitement adaptée aux environnements de bureau et aux espaces tertiaires.Corps en tôle d'acier et cadre

en aluminium.Diffuseur en techno polymère strié haute transmittance.Valeur du facteur d'éblouissement

UGR<19, selon la norme NF EN 12464.Câblage : Rapide, sans ouverture de l'appareil nécessaire.Low Flicker :

Luminaire avec flicker très limité pour une sécurité visuelle accrue.Équipement : Plafonnier avec driver

externe, installation possible dans le faux plafond, filin de sécurité en acier inclus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation : Sigle CLD

• Fréquence Nominale : 50 Hz.

• Type de Tension : AC (Courant Alternatif).

• Tension Minimale : 220 V.

• Tension Maximale : 240 V.

• Facteur de Puissance :  0.95.

• Classe d'Isolation Électrique : Classe II.

• LED.

• Efficacité lumineuse : 141lm/W.

• Hauteur : 34 mm.

• Largeur : 600 mm.

• Longueur : 600 mm.

• Poids Net : 2 kg.

• Dimensions d'Installation - Largeur : 590 mm.

• Dimensions d'Installation - Longueur : 590 mm.

• NF EN 60598-1.

• Degré de Protection : Selon la norme NF EN 60529.

• Marquages et Certifications : CE, ENEC.

• Durée de Vie des LED : 50 000 heures.
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• Garantie : 5 ans.

• Classe Énergétique : C.
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