Coffret éelectrique

monté-cablé 52 modules Top |§Ing|eS

Chantier - 4 rangées - pour
logements T4/T5 - EUROHM - 19442

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : AURO00657
| EAN : 3663752136419
Réf. fournisseur : 19442

=

DESCRIPTION

Coffret monté cablé, pour gagner du temps sur les chantiersRail DIN monté sur axe rotatif pour faciliter

le passage des cablesBornier de terre déclipsable a connexions automatiquesFixation rapide des borniers
Ph/N en position latéral (clipsés)Espace disponible pour le passage des cables le plus important du
marchéPorte-étiquette large pour une meilleure visibilité Trous de fixation agrandis et vis renforcées,

pour des degrés de rattrapage plus importants— Tableau électrique montés-cablés— Pour logement de

type T4 ou T5— Coffret RX pro 13 modules 4 rangées— 1 Interrupteur différentiel 40A 30mA type A- 3
Interrupteur différentiel 63A 30mA type AC- 4 Disjoncteurs 10A courbe C automatique— 7 Disjoncteurs 16A
courbe C automatique— 3 Disjoncteurs 20A courbe C automatique— 1 Disjoncteur 32A courbe C automatique en
haut et vis en bas— 4 lots de peigne horizontaux. Phase et neutre 63A 12 dents avec cache de protection— 1
peigne vertical 4 rangées avec bornier— 1 jeu d’obturateur par rangée— 2 jeux d’'étiquette de

repérage— Dimensions 625x245x107mm- 56% de réserve— livré dans un Packaging en carton— Blanc Ral
9003- Schéma de cablage— IP 30 et IP40 avec porte en option— IKO5 et IKO7 avec porte en option— 1
support de connexions— Fabriqué en France— Conforme a la norme NF-C 15100 ao(t 2024

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Installation monophasée

Nombre de rangée : 4

Nombre de modules : 52
Température d'utilisation : -5 a4 40 °C
Matériau et finition :

Plastique anti-UV et anti-statique
Coloris : blanc RAL 9003
Dimensions :

Hauteur : 625mm
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Largeur : 245mm
Profondeur : 107mm
Normes et protection :

CE
NF
Garantie : 2 ans
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