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DESCRIPTION

Détecteur de mouvement PD4N-1C-FP 360°, 1 canal, faux plafond, télécommandable — BEG 92149Le PD4N-1C-FP
BEG 92149 est un détecteur de mouvement encastrable congu pour les installations en faux plafond. Doté
d’'une détection a 360° sur un canal unique, il offre une couverture optimale des espaces tels que

bureaux, couloirs ou salles de réunion. Grace a sa fonction télécommandable, les réglages

(temporisation, seuil de luminosité, sensibilité) peuvent étre ajustés facilement, méme apres

installation. Sa conception discréte, sa haute précision et sa faible consommation en font une solution

idéale pour automatiser I'éclairage tout en améliorant le confort et I'efficacité énergétique des

batiments tertiaires.Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portéeUn canal pour la
commutation de I‘éclairageCommutation au passage a zéro (Zero crossing switching)Systéme optique
spécifique pour la détection de mouvements méme faiblesDétection non interrompue de circuits paralléles

de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD’autres fonctions sont
programmables par une télécommande en optionRéglages d’usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, toilettes, entrepots / salles techniques
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