
Détecteur de mouvement
PD3N-1C-AP 360°, 1 canal en
saillie, Télécommandable - BEG
- 92190

Référence (SKU) : AUR00633

EAN : 4007529921904

Réf. fournisseur : 92190

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement 360° en saillie – BEG PD3N-1C-AP réf. 92190Le PD3N-1C-AP BEG 92190 est un

détecteur de mouvement compact à montage en saillie, conçu pour une détection à 360° sur un canal

unique. Grâce à sa fonction télécommandable, il permet un réglage rapide et précis sans accès direct à

l’appareil. Idéal pour les couloirs, sanitaires ou zones techniques, il offre une solution fiable et

discrète pour automatiser l’éclairage tout en optimisant la consommation énergétique.Détecteur de

mouvement plafond télécommandableUn canal pour la commutation de l‘éclairageCommutation au passage à

zéro (Zero crossing switching)Système optique spécifique pour la détection de mouvements même

faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation

manuelle par bouton-poussoirD’autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages

d’usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application : corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes,

entrepôts / salles techniques
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