Tableau electrigue Gamma+ 18, 1

rangees, 18 Modules, Quickfix - |§Ing|eS

HA G E R ) G D 1 18A QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : AURO00673
EAN : 3250612845811
| Réf. fournisseur : GD118A

DESCRIPTION

Le tableau électrique GD118A Gamma-+ Quickfix avec 1 rangées de 18 modules est congue pour une installation
rapide et sécurisée. Sa technologie Quickfix permet une fixation aisée sans outil, offrant un gain de temps
significatif. Sa capacité de 18 modules sur 1 rangées le rend idéal pour des installations résidentielles

ou commerciales de taille moyenne, assurant une distribution de I'énergie électrique efficace et organisée.

Sa conception robuste garantit une protection optimale des circuits.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Installation, montage

» Montage sur En salillie

« Courant électrique

 Courant assigné nominal 63 A
Equipement

* Nombre de rails 1

* Nombre de rangées 1

« Nombre de travée de large 1
 Avec fermeture Non

 Borne a conducteur neutre Oui
* Borne de mise a la terre Oui

* Plague de montage incluse Oui
Capacité

* Nombre de modules 18
Dimensions

* Hauteur 250 mm

e Largeur 355 mm

* Profondeur 103 mm

* Largeur en modules 18

« Couvercle, porte
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* Nombre de portes 0O

« Nombre de serrure de la porte 0

» Couvercle/porte transparent(e) Non
Matiére

 Matériau Plastique

» Code RAL 9010

* Couleur Blanc pur

Sécurité

« Résistance aux chocs IK IK05

« Classe de protection (IP) IP30
 Type de verrouillage Sans serrure
* Test au fil incandescent 850 °C
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