Graisse multi-usages CT 4 au MoS2

- Aérosol 650 ml - ORAPI - snngles

4608A4

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : ORA00019
EAN : 3564114001225
Réf. fournisseur : 4608A4

DESCRIPTION

CT 4 MoS ORAPI — Lubrification extréme pour conditions séveresCT 4 est une graisse multifonction au
bisulfure de molybdéne (M0oS2) extra pur et micronisé.Permet la lubrification de tous les mécanismes sous
fortes charges et dans des conditions extrémes de températuresAVANTAGESLe MoS2 améliore considérablement
la tenue aux fortes charges et diminue I'effet d'usure de contact.CT 4 est :Insoluble a I'eau froide ou
chaude.Contient des additifs anti-usures, des additifs extréme pression, des agents anti corrosion.Possede

une excellente tenue a I'oxydation et aux températures extrémes.Permet d’espacer de 2 a 3 fois les

cadences de graissage comparée a une graisse du méme type non chargée.Assure une lubrification de
sécurité, en créant un film de MoS2 qui se dépose et s’incruste sur les parties en contact. En cas de

mangue de graisse accidentel, ce dép6t de MoS2 prolonge et assure la lubrification.Produit testé et

référencé par POTAIN MANITOWOC GROVE pour la lubrification des couronnes d’'orientation des grues.MODE
D’EMPLOINettoyer préalablement les parties a lubrifier, ne pas mélanger avec une autre graisse.Appliquer

en couches minces sur les parties a lubrifier.Peut substituer les graisses non renforcées.DOMAINES
D’APPLICATIONRoulement a billes, aiguilles et rouleaux, paliers, articulations, arbres cannelés,
cables...Treuils, poulies, cabestans, écluses, pignoneries, glissiéres, engrenages...Matériel de chantier,
travaux publics, engins de manutention, de transport, matériel agricole, bateaux...Montage de joints

(résistants aux huiles minérales).Rotules, couronnes d’orientation des grues et des pelles, sellettes
d’accouplement des tracteurs et des camions.
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