
Transpalette manuel haute levée
électrique HX10 E - Fourches 1
150 x 540 mm - PRAMAC -
EE0420V0000

Référence (SKU) : PRA00007

EAN : 8018539046477

Réf. fournisseur : EE0420V0000

DESCRIPTION

Transpalette Haute-Lévée Électrique HX10ELe transpalette haute-levée HX10E offre un levage efficace

jusqu'à 800 mm grâce à un moteur électrique performant et une batterie robuste. Il est idéal pour les

tâches répétitives telles que l'approvisionnement des chaînes de production et garantit un confort

d'utilisation optimal. La batterie intégrée se recharge facilement et un indicateur de charge permet de

surveiller son niveau en temps réel.Une ergonomie pensée pour le confortLe HX10E améliore les conditions de

travail en réduisant les efforts physiques. Son design inclut une protection spécifique pour les pieds,

offrant plus d’espace et facilitant les déplacements de l'opérateur. Le timon ergonomique en 3D,

spécialement conçu avec de larges zones de préhension, permet une poussée plus naturelle des charges tout

en limitant la fatigue.Des dispositifs de sécurité renforcésUn bouton d’arrêt d’urgence bien visible

assure une double protection : il coupe l’alimentation et stoppe l’électrovanne à vide pour un arrêt

sécurisé. Une butée de fin de course prévient les surpressions d’huile, évitant ainsi toute

détérioration du système hydraulique. De plus, la base du compartiment batterie est conçue pour minimiser

les risques de blessures aux pieds tout en offrant un espace de manœuvre plus confortable.Un entretien

simplifiéLe HX10E est conçu pour une maintenance aisée grâce à un compartiment batterie avec un couvercle

facilement amovible. Tous les composants sujets à un remplacement sont visibles et accessibles rapidement, ce

qui permet de réduire les temps d’immobilisation et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.Un

système de mise à niveau automatique en optionPour un poste de travail encore plus ergonomique, un système

de mise à niveau automatique peut être ajouté. Il ajuste la hauteur des fourches en fonction de la charge

pour maintenir une position de travail constante. Ce dispositif comprend un signal optique et sonore à chaque

mouvement des fourches, ainsi qu’un capteur réglable pour une précision accrue.Un système de pesage

intégréLe HX10E peut être équipé d’un système de pesage précis et intuitif, permettant de peser les

charges en plus de les transporter. Cette fonctionnalité le rend particulièrement utile pour les opérations

nécessitant une gestion du poids des marchandises. Il est également possible de combiner le système de

pesage avec la mise à niveau automatique pour une efficacité et une sécurité optimales.Configuration

standardLe HX10E est équipé de roues directrices en caoutchouc et de galets en polyuréthane pour une

meilleure maniabilité. Il dispose d'une batterie de démarrage 12V 60Ah et d’un chargeur de batterie

intégré avec prise IEC. Un témoin de charge permet de surveiller l’alimentation en temps réel.
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