Set de 3 outils 18 V : GSR + GWS
+ GBH + 2 batteries GBA 18V 4.0 snngles
Ah + GAL 18V-40 Professional -
BOSCH - 0615A50094

Référence (SKU) : BOSC1375
EAN : 4053423619461
Réf. fournisseur : 0615A50094

DESCRIPTION

Descriptif : KIT 3 OUTILS perceuse - meuleuse - perforateur - 2 x 4ah + chargeur - 0615A50094 BoschCe pack
machine complet Bosch Pro regroupe tout ce dont vous avez besoin pour vos chantiers et travaux intensifs. Il
inclut :1 perceuse-visseuse GSR 18V-65 Professionall perforateur SDS-Plus GBH 18V-22 Professionall meuleuse
d'angle GWS 18V-8 Professional2 batteries 18 V 4 Ahl chargeur rapide GAL 18V-401 sac de transport robuste et
pratique.Un véritable pack outils Bosch Pro pensé pour percer, visser, buriner et trongonner en toute

autonomie, sans contrainte de cable, avec la fiabilité de la gamme Bosch Professional.Perceuse-visseuse 18 V
GSR 18V-65 ProfessionalPuissante et robuste, cette perceuse-visseuse sans fil délivre un couple de 31/63 Nm
et une vitesse variable allant jusqu’a 2100 tr/min.Elle garantit un percage efficace dans le bois

(jusqu’a 35 mm), le métal (10 mm) et un vissage jusqu'a 13 mm.Compacte (166 mm de longueur) et

équipée du KickBack Control désactivable, elle combine sécurité, ergonomie et éclairage LED intégré

pour un travail précis, méme dans les zones sombres.Double éclairage LEDType de batterie :
Lithium-lonTension de la batterie : 18 VCouple (tendre/dur/maxi) : 31/63/- NmRégime a vide (1ére vitesse /
2eme vitesse) : 0 - 550/ 0 - 2100 tr/minCapacité de percage dans le bois : 35 mmCapacité de percage dans

le métal : 10 mmCapacité de vissage dans le bois : 13 mmPlage de serrage du mandrin ;: 1,5/ 13
mmPrésélections de couple : 13Mandrin de pergage exécution : mandrin automatique 13 mmDimensions (L X | x
H) : 166 x 77 x 209 mmPoids sans batterie : 1,06 kgPerforateur SDS-Plus GBH 18V-22 Professionalldéal pour le
béton, la brique et le bois, ce perforateur sans fil Bosch est équipé d’un moteur brushless 18 V avec

technologie Constant Speed qui assure des performances constantes.Son systeme Vibration Control réduit la
fatigue lors d'utilisations prolongées, et le KickBack Control apporte une sécurité optimale en cas de
blocage.Porte-outils : SDS-PlusTension de la batterie : 18 VFréquence de frappe a vitesse de rotation

nominale : 0 - 4675 cps/minVitesse de rotation nominale : 0 - 1050 tr/minDiameétre de percage dans le béton
avec forets pour perforateur : 4 - 22 mmPlage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour

perforateur : 4 - 12 mmValeur d'émission vibratoire ah (perforation dans le béton) : 14 m/s2Valeur

d'émission vibratoire ah (burinage dans le béton) : 9,4 m/s2Incertitude K : 1,5 m/s2Poids sans batterie :

2,3 kgDimensions (L x I x H) : 296 x 102 x 208 mmMeuleuse d'angle GWS 18V-8 ProfessionalCompacte et
maniable, cette meuleuse équivalente a un modéle filaire de 800 W offre une vitesse de rotation jusqu’a

11 000 tr/min.Parfaite pour couper 'acier, le PVC, le carrelage ou réaliser des ébavurages précis.Sa
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poignée ergonomique et ses dispositifs de sécurité intégrés assurent confort et maitrise, tandis que son
autonomie élevée augmente la productivité.Moteur BrushlessTension de la batterie : 18 VDiamétre meule :

125 mmAlésage : 22,23 mmFiletage de la broche : M14Régime a vide : 11000 tr/minDimensions (L x | x H) : 295
X 228 x 115 mmPoids sans batterie : 1,6 kgCe pack machine complet Bosch Pro est la solution idéale pour les
artisans, installateurs, menuisiers, électriciens et tous les professionnels qui recherchent un pack outils

Bosch Pro fiable, performant et polyvalent.
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