
Set de tournevis de précision -
8 pièces - BOSCH - 1600A02Z9M

Référence (SKU) : BOSV0532

EAN : 4053423255102

Réf. fournisseur : 1600A02Z9M

DESCRIPTION

Réparez et resserrez rapidement et efficacement de petits appareils électroniques, des lunettes, des

ordinateurs portables ou des montres grâce à ce set de tournevis de précision Bosch de haute qualité. Le

set comprend 8 tournevis de précision (plat 1,5, plat 2,5, plat 3,0, PH00, PH0, TX5, TX6, TX8) rangés de

manière bien ordonnée dans un coffret pratique. Ces tournevis de précision ont été conçus en

privilégiant les performances et le confort : constitués d’acier S2 extra-dur de grande qualité, ils

permettent de transmettre des couples au moins 40 % plus élevés que les exigences de la norme ISO. Leur

forme fine et ergonomique avec manche à revêtement softgrip et extrémité supérieure rotative pour un

meilleur maniement et plus de confort permet de visser rapidement, facilement et de façon parfaitement

maîtrisée avec un couple optimal. Pour un maintien parfait dans la tête de vis et un meilleur contraste

visuel, chaque tournevis a une extrémité aimantée et colorée au phosphate noir. La partie avant hexagonale

du manche empêche le tournevis de rouler et de tomber lorsqu’il est posé. Quel tournevis pour quel type de

vissage ? Le codage couleur des tailles et l’indication du type d’empreinte sur le manche et au dos

permettent une sélection rapide.Set de tournevis de grande qualité pour des vissages et dévissages

parfaitement maîtrisés et une rotation rapideForme mince et ergonomique pour une précision et une maîtrise

optimalesTournevis en acier S2 extra-dur de très grande qualité permettant de transmettre des couples 40 %

plus élevés que les exigences de la norme ISOEmbout magnétique noir pour une meilleure manipulation des vis

et un meilleur contraste visuelSélection rapide grâce au codage couleur des tailles et indication du type

d’empreinte sur le manche et à l’arrièreExtrémité supérieure rotative à revêtement softgrip pour

une rotation facile et rapide du tournevisCoffret pratique pour le rangement des 8 tournevis de précision :

SL1.5, SL2.5, SL3.0, PH00, PH0, TX5, TX6, TX8Respecte les normes : ISO2380, ISO8764, TMD705
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