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QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : ATA10353
% Réf. fournisseur : DOMIW3C

e

Q/ Nice

DESCRIPTION

L'émetteur Domi W radio Nice DOMIW3C mural 3 canaux permet la gestion et la commande de 3 groupes
d'automatisations en mode individuel, de groupe ou centralisé des installations motorisées.Cet émetteur
bidirectionnel Nice blanc fait partie de la série Domi, ce modéle dispose d'une fréquence radio de 433,92
MHz.La gamme de télécommandes Domi Nice est dotée d'un systéme radio bidirectionnel, le signal est recu

et traité en toute sécurité puis il est transmis grace a la fonction de routage.Cette télécommande Domi

W3C Nice est destinée a la gestion et & la commande des automatismes de portails, des automatismes de
portes de garage et des barriéres routiéres et similaires.Sa face avant est composée de touches pour

I'envoi des commandes : canal 1, canal 2 et canal 3, d'une touche de demande d'état de l'automatisme et d'une
LED de contrble. Sa face arriere est dotée de deux touches de programmation. Les grandes touches en relief
garantissent une facilité d'utilisation maximale.L'émetteur mural DOMI W Nice blanc comprend une unité de
commande et un cadre standard. Ce point de commande Nice posséde des finitions de haute qualité et des
détails soignés avec un design sobre et contemporain s'adaptant a tous les intérieurs.Le DOMIW3C Nice est
compatible avec les récepteurs qui adoptent a la fois la codification radio monodirectionnelle « O-Code »

et la codification bidirectionnelle « BD ».Son alimentation se fait grace a une pile au lithium de 3 Vdc

de type CR2450, sa durée de vie est estimée a 3 ans, avec 10 transmissions par jour.Tous les émetteurs
muraux Domi W Nice comprennent une unité de commande, un cadre standard de 50x50 mm et un kit de montage pour
les fixer solidement au mur.
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