Vernis Cellulosique satiné 205
SURGAND-[Conditionnement:5 &ng!es
Litres]

Référence (SKU) : QDM06367
EAN : 3527530330638

VERNIS 205 |
9 Réf. fournisseur : SU00203

' _Uernis de finition

SATINE

Incolare

Finifion de howte qualite
Siche rapidement
Risiste 4 |'eou

ef aux aleools de bouche

DESCRIPTION

Vernis de finition cellulosique satiné

Ref 205 SURGAND

Nature du produit : Solution de résine nitro-synthétique

Domaines d'utilisation : Finition vernie de boiseries ou de meubles de style.

Caractéristiques : Légerement ambré, il donne au bois un ton chaud et agréable. Séche rapidement (1 a 2
h)

Résistance améliorée a I'eau et aux alcools de consommation.

Densité : 0,90 Extrait sec : 30%

Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 63 a 70 secondes.

Application : Pinceau — Pistolet

Bien agiter le produit avant utilisation. Sur bois sec, poncé et dépoussiéré.

Au pinceau, appliquer dans le sens des fibres du bois

Au pistolet, diluer de 10% avec le diluant 9

Appliquer en 2 passes croisées. Laisser sécher 1 a 2 h. Egrener a la laine d'acier N° 000. Appliquer une
deuxiéme et éventuellement une troisieme couche pour obtenir I'aspect laqué final.

Surface couverte : 10412 m2 /L

En 1 litre ou 5 Litres
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