
Vis pour terrasse tête fraisée
réduite six lobes double filet -
Par seau de 400 - ACTON - 623275X

Référence (SKU) : CFG00063

Réf. fournisseur : 623275X

DESCRIPTION

Vis inox terrasse Tête Fraisée Réduite Six Lobes Double FiletVis inox A2.1 EMBOUT OFFERTConforme au DTU

51.4 pour la pose des terrasses et platelages extérieurs.Applications : terrasses et platelages extérieurs /

bois durs : exotiques et feuillusVis inox spéciale pour la pose de terrasse en bois : elles garantissent une

efficacité optimale de vissage qu'une vis classique.Tête réduite pour une finition esthétique et

discrète. Intégration parfaite dans le bois.Embout TX 25.Crans sous tête : Forte résistance à la rupture

+ Fraisage dans le bois + Finition optimale Filet nervuré = Vissage facile + Economie de puissanceMoletage :

Evite l'échauffement du bois + Vissage facilitéPointe anti-fendage : Évite l'éclatement du bois.Nous

recommandons toujours de pré-percer le bois afin d'obtenir une finition propre.Règles de poses de platelages

extérieurs : 25 à 40 vis/m2Vis posée 2 cm minimum du bord de la lame

VARIANTES

Réf. Nom

VNA20715 Vis pour terrasse tête fraisée réduite six lobes double filet - 5x50 - Par seau de 400
- ACTON - 623275X50SEAU

VNA20716 Vis pour terrasse tête fraisée réduite six lobes double filet - 5x60 - Par seau de 400
- ACTON - 623275X60SEAU
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