
Meuleuse à interrupteur
autobloquant et frein Brushless
18 V 125 mm - HIKOKI - avec
batterie 18V 5Ah - chargeur -
HitCase III - G1813DEWQZ

Référence (SKU) : HIK00348

EAN : 4966376407316

Réf. fournisseur : G1813DEWQZ

DESCRIPTION

Puissance utile élevée égale à celle d’une meuleuse filaire de 900 WProtection anti-rebond et démarrage

progressif pour une grande protection de l’utilisateurCommande de vitesse continue pour un couple de

rotation élevé constant et une utilisation continueCapot de protection de meule pivotant à 360°, sans

outil, pour un grand confort d’utilisationPoignée bêche anti-vibration pour un guidage sûr et une bonne

manipulationRésistance à l'eau et à la poussière grâce aux nouvelles grilles d'aération en polyester,

lavables et remplaçablesPoignée supplémentaire à 3 positions pour un confort maximal de l’utilisateur

lors de la coupe et du meulageFrein moteur électriqueCarter de protection orientable sans outilBlocage de

l'arbre pour un changement simple et pratique de la lameCapot de protection de meulage en deux parties, 1x

pour l'ébauche, 1 x pour la coupeMoteur sans charbon pour une puissance élevée, moins d’usure et une

grande longévitéÉquipé de la fonction mode auto pour une régulation automatique de la vitesse en fonction

de la charge
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