Vis téte hexagonale filetage

partiel ISO 4014 classe 8,8 |§Ing|eS

Zingué - LENNIE - CFG00085

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : CFG00085
Réf. fournisseur : CFG00085

DESCRIPTION

Vis téte hexagonale Lennie : Un boulon haute résistance en acier zingué classe 8.8 congu pour le serrage
sécurisé d'assemblages structurels lourds grace a son filetage partiel ISO 4014Cette vis a métaux de la
gamme Lennie, conforme aux normes industrielles les plus strictes, est idéale pour les travaux de charpente
métallique et de mécanique nécessitant une force de serrage importante et une grande
fiabilité.Caractéristiques et avantages :Haute Résistance (Classe 8.8) : Acier trempé offrant une

excellente limite élastique et une résistance a la rupture élevée, indispensable pour les fixations de
sécurité.Filetage Partiel (ISO 4014) : La partie lisse sous la téte assure une meilleure résistance au
cisaillement et permet un serrage plus précis des piéces a assembler.Finition Zinguée : Revétement
protecteur contre I'oxydation, garantissant une bonne tenue dans le temps en environnement intérieur ou
abrité.Téte Hexagonale : Permet une prise ferme et un serrage puissant a I'aide d'une clé plate, a pipe

ou d'une douille, méme dans les acces difficiles.Dimensions robustes parfaitement adaptés aux assemblages
€pais nécessitant une traverse longue.

VARIANTES

Réf. Nom

BFA10555 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 10 x 110 mm Zingué - Boite de
50 - LENNIE - VHP881011002B

BFA10461 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 10 x 120 mm Zingué - Boite de
50 - LENNIE - VHP881012002B

BFA10462 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 14 x 130 mm Zingué - Boite de
25 - LENNIE - VHP881413002B

BFA10463 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 14 x 150 mm Zingué - Boite de
25 - LENNIE - VHP881415002B

BFA10464 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 20 x 150 mm Zingué - Boite de
10 - LENNIE - VHP882015002B

BFA10465 Vis téte hexagonale filetage partiel 1ISO 4014 classe 8,8 - 24 x 130 mm Zingué - Boite de
10 - LENNIE - VHP882413002B

BFA10466 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 30 x 100 mm Zingué - Boite de
5 - LENNIE - VHP883010002B

BFA10552 Vis téte hexagonale filetage partiel ISO 4014 classe 8,8 - 27 x 100 mm Zingué - BTE 100

- LENNIE - VHP882710002B
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