
Goupille fendue DIN 94 Zingué -
LENNIE - BFA1XXXX

Référence (SKU) : CFG00088

Réf. fournisseur : CFG00088

DESCRIPTION

Goupille fendue Lennie : Une goupille de sécurité en acier zingué DIN 94 conçue pour sécuriser les axes

et bloquer les écrous à créneaux contre tout risque de désengagement accidentelCet élément de sécurité

de la gamme Lennie est indispensable pour verrouiller mécaniquement vos assemblages et garantir le maintien

en position des axes, chapes et écrous dans les systèmes articulés.Caractéristiques et avantages

:Verrouillage de Sécurité : Empêche le desserrage des écrous à créneaux et le glissement des axes,

offrant une barrière physique simple et infaillible.Mise en Œuvre Facile : Sa conception à deux branches de

longueurs inégales facilite l'insertion dans les perçages et permet un repliage rapide pour un blocage

immédiat.Finition Zinguée : Protection efficace contre la corrosion pour une utilisation fiable dans les

environnements secs ou intérieurs.Conformité DIN 94 : Respecte les standards industriels garantissant une

flexibilité optimale des branches sans risque de rupture lors du pliage.Dimensions polyvalentes idéales pour

les travaux de mécanique générale, automobile et agricole.

VARIANTES

Réf. Nom

BFA10478 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 10 x 90 mm - Boite de 50 - LENNIE - GF1009002B

BFA10473 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 4 x 40 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF0404002B

BFA10476 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 8 x 56 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF0805602B

BFA10477 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 8 x 71 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF0807102B

BFA10472 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 3,2 x 40 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF03204002B

BFA10474 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 6,3 x 45 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF06304502B

BFA10475 Goupille fendue DIN 94 Zingué - 6,3 x 80 mm - Boite de 100 - LENNIE - GF06308002B
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