Perceuse visseuse | percussion
LXT ® - MAKITA - sans batterie, slngles
ni chargeur - DHP492Z

Référence (SKU) : MAK1602
EAN : 0197050011770
Réf. fournisseur : DHP492Z

DESCRIPTION

La perceuse visseuse a percussion Makita DHP492Z est une machine robuste et performante, congue pour un
usage professionnel intensif. Alimentée par une batterie 18V Li-lon LXT, elle garantit puissance, fiabilité

et efficacité sur tous types de matériaux, y compris la magonnerie.Dotée de deux vitesses mécaniques,

d’'un couple réglable sur 21 positions et d’une percussion jusqu’a 31 500 coups/min, cette perceuse

assure un percage rapide et précis. Son carter renforcé en aluminium et son mandrin auto-serrant de 13 mm
offrent durabilité et confort d’utilisation.Compacte, |égére et équipée d’'un éclairage LED

intégre, la DHP492Z bénéficie de la technologie XPT Makita, qui protége la machine contre les

infiltrations d’eau et de poussiére. Idéale pour les chantiers exigeants et les professionnels en

recherche de fiabilité.Produit vendu seul, sans batterie ni chargeur, dans un carton.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation Batterie

Tension de batterie 18 V

Nombre de batteries fournies Aucune

Vitesse a vide V1/V2 0 - 550/ 0 - 2100 tr/min
Cadence de frappe V1/V2 0 - 8250 / 0 - 31500 tr/min
Type d'emmanchement 1/2" - 20UNF

@ max. dans le bois 50 mm

@ max. dans la magonnerie 16 mm

@ max. dans tube acier 13 mm

Couple maximal 141 Nm

Couple de serrage max. (tendre/dur) 65/ 130 Nm
Réglage du couple de serrage 21 positions
Capacité du mandrin 1.5 - 13 mm

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa) 87 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 95 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K) 3.0 dB (A)

Taux de vibration percage métal 2.5 m/s?2

Taux de vibration percage béton (ah) 8.6 m/s2
Marge d'incertitude vibration (K) 1.5 m/s2

Marge d'incertitude vibration percage métal (K) 1.5 m/s?
POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA 1.7 kg

Dimensions (L x I x h) 180 x 81 x 265 mm
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