Pince de masse Croco A200.35

(200A / 35mm2) - GYS - 43114 snngles

QUINCAILLERIE

s Référence (SKU) : BIA10225
f \ EAN : 3154020043114
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DESCRIPTION

Pince de masse GYS Croco A200.35 : Une pince de raccordement de 200 A pour cables de 35 mm2 congue pour
assurer un contact électrique stable et une mise a la terre sécurisée lors de vos travaux de soudageCet
accessoire indispensable de la marque GYS garantit une conductivité optimale et une manipulation aisée pour
tous vos postes a souder.Caractéristiques et avantages :Conductivité Haute Performance : Supporte une
intensité allant jusqu'a 200 A, assurant un arc stable et évitant les surchauffes pendant le soudage.Format
Croco Robuste : Sa méachoire puissante offre une excellente force de serrage pour un contact électrique franc
sur toutes les pieces métalliques.Compatibilité 35 mm? ;: Congue pour recevoir des cables de section

allant jusqu'a 35 mmz?, s'adaptant ainsi a la majorité des équipements professionnels et
semi-professionnels.Durabilité Industrielle : Fabriquée avec des matériaux résistants a la chaleur et aux
projections, garantissant une longue durée de vie méme en usage intensif.Sécurité Optimisée : Assure une
liaison de masse fiable, indispensable pour protéger I'utilisateur et le matériel contre les défauts

électriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Type : Pince de masse

* Modéle : Croco A200.35

* Intensité maximale : 200 A

* Section de céble compatible : 35 mm?2

« Fonction : Connexion de masse pour opérations de soudage

 Ouverture des machoires : Large pour une bonne prise sur différentes surfaces
 Conductivité : Optimisée pour limiter les pertes électriques

« Fixation du cable : Serrage mécanique robuste

 Matiere : Corps métallique avec méachoires a forte accroche
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« Utilisation : Soudage MMA, MIG/MAG ou TIG selon installation
* Résistance : Bonne tenue mécanique et thermique
* Marque : GYS

« Référence fabricant : 43114
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