
Cutter de sécurité ambidextre
SK-10 - 17,8 mm - OLFA - OL20514

Référence (SKU) : CAP00034

EAN : 091511900217

Réf. fournisseur : OL20514

DESCRIPTION

Cutter de sécurité pour emballage extensible. Pour couper en toute sécurité du film plastique, des bandes

et des lanières de cerclage / sangles en plastique.Le cutter de sécurité SK-10 contribue à la sécurité

sur les lieux de travail tels que les dépôts, centre de livraison les services de réception de marchandise.

La lame est profondément logée au cœur de la poignée pour limiter son exposition et éviter ainsi tout

risque de coupures involontaires. Le cutter OLFA SK-10 est conçu pour éviter tout risque de dégâts pour le

contenu des colis.Le cutter SK-10 avec un guide en forme de bec permet de trancher les films rétractables,

les sangles en plastique et les matériaux de rembourrage.L’ergot inoxydable permet de fendre le ruban

d'emballage sans endommager le contenu du carton.Le petit ergot en métal permet de tracer un sillon dans les

cartons et de réduire leur taille. Ceci est particulièrement pratique car cela permet d'adapter rapidement

et efficacement la hauteur de vos cartons aux dimensions de la marchandise contenue dans le carton. Ceci

permet également de réduire la quantité de matériel de calage ainsi que les coûts d'envoi grâce à

l'optimisation des dimensions et du poids de vos colis. Son manche résiste à l’acétone et aux chocs. Sa

lame réversible SKB-10 peut être utilisée sur 4 points de coupe.La lame est cachée au cœur de la poignée

afin d'en limiter l'exposition pour éviter les coupures in-intentionnelles et la détérioration du contenu

d'une boîte ou d'un carton.Avec ergot découpeur de bande adhésive pour la coupe les bandes d'emballage sans

abîmer la marchandise.Poignée résistante aux chocs et à l'acétone.- Onglet métallique pour fendre scotch

et ruban adhésif d'emballage, intégré dans la tête du cutter- Cutter léger pour plus de maniabilité-

Avec une grande ouverture pour une utilisation pratique- Avec une extrémité pointue pour transpercer

facilement les sacs en plastique et les films- Coupe films pour couper films, matières plastiques et rubans-

Cutter de sécurité à lame dissimulée. Sécurité maximale- Très productif- Lame avec un côté sans

tranchant pour une manipulation sécuritaire- Polyvalent, avec pointe d'entrée pouvant couper une gamme

variée de matériaux et un coupe-ruban en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes- Résistant à l'acétone

pour un nettoyage facile- Utilisable par les gauchers ou droitiers sans ajustement de la lame- Remplacement de

la lame sans outil, facile, rapide et sûr- Manche : manche ergonomique, ABS rigide et léger de haute

qualité, résistant aux acides et à l'acétone.- Manche troué, pratique pour la fixation à un

porte-cutter- Poignée résistant aux chocs.- Lame : 40 mm x 17,8 mm.- Particulièrement adapté pour :

feuilles, rubans, bandes adhésives.- Longueur : 162 mm- Largeur : 53 mmDimensions du blister : 95 x 220 x

10Cutter : 50 x 160 x 9 mmDes lames affûtées sont une garantie supplémentaire de sécurité pour les

utilisateurs. Voila pourquoi nous encourageons nos utilisateurs à changer de lames plus souvent et d'en avoir

toujours à disposition.La lame escamotée du SK-10 coupe sans endommager la cargaisonLe guide en forme de bec

permet de soulever l'objet et de le couper. Parfait pour couper le film rétractable, les bandes en PP, le

papier à bulles sans endommager la marchandise.Ergot en métal pour la découpe de bande adhésiveLe

coupe-bande en acier inoxydable permet de déballer sans endommager le contenu des cartons.Poignée avec une

excellente résistance à l'abrasion et à l'acétoneLa poignée bénéficie d'une excellente résistance à

l'abrasion et à l'acétone, ce qui permet de l'utiliser sur différents sites.Passage pour cordon de

sécuritéTrou pour accrochage ou pour cordon de sécurité pour éviter les accidents.* La lanière n'est pas

incluse dans l'emballage.Résistance à l'acétoneLe cutter SK-10 est résistant aux solvants et peut être

nettoyé avec de l'acétone ou d'autres produits chimiques pour enlever la peinture ou d'autres liquides à
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base de solvants.Certification GS - Geprüfte Sicherheit (Sécurité testée)Le cutter SK-5 a obtenu la

certification GS, qui certifie qu'il répond aux normes de qualité et de sécurité fixées par les normes

allemandes sur la sécurité des produits (ProdSG).Comment remplacer la lameTirer le verrou noir vers le bas

pour libérer le couvercle de la lame, le faire glisser vers l'extérieur pour l'ouvrir. Placer la lame dans

la fente.Lame de sécurité à quatre positionsChanger la position de la lame pour exposer un nouveau bord

lorsque la lame s'émousse.
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