
Gerbeur électrique NX 12/16 AGM
- Batterie AGM - Capacité 1 200
kg - Hauteur max 1 600 mm -
PRAMAC - HN312000000

Référence (SKU) : PRA00018

Réf. fournisseur : HN312000000

DESCRIPTION

Un gerbeur électrique compact et fiableUn timon ergonomique pour une utilisation intuitiveDoté de commandes

ergonomiques, le timon du NX 12/16 AGM offre un confort d’utilisation optimal. Il permet un contrôle

précis des mouvements, réduisant ainsi l’effort de l’opérateur et améliorant l’efficacité lors des

opérations de levage et de déplacement.Une vitesse de levée ajustableGrâce à son système de levée à

vitesse variable, ce gerbeur offre une précision accrue pour la manipulation des charges. L’opérateur peut

ainsi adapter la montée et la descente des fourches selon les besoins spécifiques de chaque opération.Un

affichage intégré pour un suivi en temps réelL’écran du timon affiche des informations essentielles sur

l’état de fonctionnement du gerbeur, incluant le niveau de batterie et les diagnostics de pannes. Ce

système simplifie la maintenance et minimise les interruptions d’activité.Une batterie AGM performante et

sans entretienLe NX 12/16 AGM est équipé d’une batterie AGM de 24 V / 85 Ah, conçue pour offrir une

autonomie fiable sans nécessiter d’entretien. Grâce à son chargeur intégré de 24 V / 10 A, la recharge

est rapide et efficace, garantissant un fonctionnement optimal tout au long de la journée.Un frein

électrique pour une sécurité renforcéeLe frein de service électrique assure un arrêt sécurisé, même

lors des déplacements sur des pentes allant jusqu’à 5 % en charge. Cette fonctionnalité permet

d’améliorer la stabilité et de protéger l’opérateur dans toutes les conditions d’utilisation.Une

construction robuste pour une longévité maximaleFabriqué avec des matériaux résistants, ce gerbeur est

conçu pour supporter une utilisation intensive. Ses roues en polyuréthane garantissent une excellente

adhérence et une faible usure, réduisant ainsi les coûts de maintenance.Une manœuvrabilité optimale dans

les espaces réduitsAvec un rayon de braquage de 1 420 mm et une largeur d’allée de 2 200 mm pour la

manipulation de palettes 800x1200 mm, le NX 12/16 AGM permet un déplacement fluide et précis, même dans les

allées étroites.Un gerbeur économique et performantGrâce à son moteur de levage de 2,5 kW et son moteur

de traction de 0,75 kW, ce gerbeur électrique offre une performance optimale avec une consommation

énergétique réduite. Sa faible consommation (0,45 kWh/h) en fait une solution efficace et économique pour

les opérations de manutention quotidienne.
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