
Gerbeur électrique NX 12/20 AGM
- Batterie AGM - Capacité 1 200
kg - Hauteur max 2 000 mm -
PRAMAC - HN412000000

Référence (SKU) : PRA00019

Réf. fournisseur : HN412000000

DESCRIPTION

Une ergonomie pensée pour le confort de l’opérateurSon timon ergonomique est doté de commandes intuitives

facilitant la prise en main et offrant une grande précision dans les opérations de levage et de

déplacement. Son design compact assure une excellente maniabilité, même dans les allées étroites.Une

vitesse de levée ajustableGrâce à sa fonction de vitesse variable, l’opérateur peut ajuster la montée

et la descente des fourches pour une manipulation plus précise des charges. Cette caractéristique est

idéale pour éviter les secousses et améliorer la sécurité lors des opérations de levage.Un affichage

intégré pour un suivi en temps réelL’écran du timon fournit des informations essentielles sur l’état

de fonctionnement du gerbeur, y compris la charge de la batterie et le diagnostic des pannes. Ce système de

contrôle intégré facilite l’entretien et minimise les temps d’arrêt.Une batterie AGM sans entretienLe

NX 12/20 AGM est équipé d’une batterie AGM de 24 V / 85 Ah, conçue pour offrir une autonomie fiable et

durable sans nécessiter d’entretien. Son chargeur intégré de 24 V / 10 A assure une recharge rapide et

efficace.Un frein électrique pour plus de sécuritéCe gerbeur dispose d’un système de freinage

électrique permettant un arrêt sécurisé, même sur des pentes allant jusqu’à 5 % en charge. Cette

fonctionnalité assure un contrôle optimal de l’appareil et protège l’opérateur lors des manœuvres.Une

conception robuste pour une utilisation intensiveFabriqué avec des matériaux résistants, le NX 12/20 AGM

garantit une durabilité accrue et une faible usure des composants. Ses roues en polyuréthane offrent une

excellente adhérence et un roulement fluide, même sur des surfaces exigeantes.Une manœuvrabilité optimale

dans les espaces restreintsAvec un rayon de braquage de 1 420 mm et une largeur d’allée de 2 200 mm pour la

manipulation de palettes 800x1200 mm, ce gerbeur permet un déplacement efficace et sécurisé dans les

environnements de travail exigus.Une solution économique et efficaceGrâce à son moteur de levage de 2,5 kW

et son moteur de traction de 0,75 kW, le NX 12/20 AGM assure une performance optimale tout en réduisant la

consommation d’énergie (0,45 kWh/h). C’est un choix idéal pour les entreprises cherchant une solution

fiable et économique pour leurs opérations de manutention.
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