Multimetre numeérique EXPERT
EXDM600-17 - BOSCH - 0601077200 snngles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : BOSC1483
EAN : 4053423330090
Réf. fournisseur : 0601077200
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DESCRIPTION

Le multimétre Expert EXDM600-17 est un multimétre numérique polyvalent avec sonde type K amovible qui
mesure des températures de -40 & 400 °C. Avec sa fonctionnalité CVC avanceée, cet appareil mesure
également les microampeéres, la résistance jusqu’a 60 M, LoZ et teste les diodes. Utilisable d'une

main, il est compatible avec MH 1 Professional.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension AC 600 V

Résolution tension alternative 0,1 mV
Précision tension alternative + 1,0 % + 3
Courant alternatif 10 A

Résolution courant alternatif 0.001 A
Précision courant alternatif + 1.5% + 3
Tension continue 600 V

Résolution tension continue 0,1 mV
Précision tension continue + 0,5 % + 2
Courant continu 10 A

Résolution courant continu 0,001A
Précision courant continu £ 1,0 % + 3
Courant continu pA 600 pA
Résistance 60 M

Résolution résistance 0,01 MOhm
Précision résistance + 2,0 % + 5
Capacité 1000 pF

Résolution capacité max. 0,01 nF
Précision capacité £ 1,9 % + 2
Continuité Oui

Résolution test de continuité 0.1 Ohm
Précision test de continuité + 1.0 % + 5
Fréquence min. courant alternatif 10

www.quincaillerie-angles.fr Page1/2



Fréguence max. courant alternatif 600
Résolution en fréquence 0,01 Hz
Précision fréquence + 0,1 % + 2

Faible impédance d’entrée (LoZ) 600 V
Température min. -40 °C / -40 °F
Température max. ~400 °C /~752 °F
Précision de température £1 °C (0 a +100 °C)
Résolution température 0,1

Protection IP IP65

Valeur efficace vraie Oui

Classe de sécurité CAT IIl 600 V

Type d’écran LCD inversé

Retour sonore Oui

Test de diodes Oui

Plage de mesure de fréquences 99.99 Hz to 50 kHz

Fréquence tension alternative 99.99 Hz to 50 kHz

Frégquence courant alternatif 99.99 Hz to 50 kHz

Dimensions de I'emballage (longueur x largeur x hauteur) 59 x 177 x 78 mm

www.quincaillerie-angles.fr

Page 2/2



