Kit entrée d’air
hygroréglable acoustique ISOLA Elng!eS
blanc - ANJOS - 0646

Référence (SKU) : AJA90044
s EE“—:—_ | EAN : 3666596101858
] Réf. fournisseur : 0645

DESCRIPTION

Les entrées d’air ISOLA HY sont utilisées dans le cadre d’'un systeme de ventilation hygroréglable

ALIZE 2018 pour logements collectifs ou individuels sous Avis Technique. Elle sont associées aux bouches
d’extraction hygroréglables ou temporisées du systeme. Elles sont caractérisées sous une différence de
pression de 20 Pa par un débit variable de 5 a 45 m3/h en fonction du taux d’humidité de la piéce.

Posée coté intérieur et congue en polystyréne, I'entrée d’air hygroréglable ISOLA HY ou ISOLA HY

RA est installée dans les pieces principales (séjours et chambres) afin d'amener de I'air neuf

provenant des systémes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable. Elle fonctionne aussi bien sur
parois verticales que sur tous plans inclinés comme la fenétre de toit, sous face de coffre de volet

roulant. Le capuchon de facade, posé co6té extérieur, est réalisé en polystyréne résistant aux UV et

aux intempéries dans les mémes coloris que les entrées d’air.
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