
Boîte 4 Rouleaux Mousse
Compriband TRS en rouleau de 5.6m
section 15/4-11mm - TRAMICO -
1454100000

Référence (SKU) : EPA31005

EAN : 3530781454107

Réf. fournisseur : 1454100000

DESCRIPTION

La boîte de 4 rouleaux de Compriband TRS Tramico représente la solution technique de référence pour

assurer l'étanchéité périphérique des menuiseries (fenêtres, portes-fenêtres, blocs-baies). Ce joint en

mousse de polyuréthane imprégnée à cœur de résines synthétiques est spécialement conçu pour répondre

aux exigences les plus strictes du DTU 36.5. Le Compriband TRS n'est pas un simple joint en mousse ; c'est un

complexe technique qui assure simultanément trois fonctions critiques, Étanchéité à la pluie battante :

Il résiste à des pressions allant jusqu'à 600 Pa, garantissant qu'aucune infiltration d'eau ne pénètre

dans l'habitation, même lors de fortes tempêtes, Étanchéité à l'air : Il limite drastiquement les

déperditions énergétiques et les courants d'air, un point essentiel pour la conformité aux

réglementations thermiques (RT2012 / RE2020), Isolation thermo-acoustique : Sa structure alvéolaire

imprégnée offre une barrière supplémentaire contre le bruit extérieur et les ponts thermiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence: 1454100000

• Marque: Tramico

• Largeur: 15 mm

• Longueur: 5,60 m

• Plage d'utilisation: 4-11 mm

• Type de produit: Mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques, comprimée avec une face adhésive

• Format: Boîte de 4 rouleaux

• 15 mm: Largeur de la mousse (épaisseur du joint une fois posé sur le dormant)

• 4-11 mm: Plage d'utilisation. Le joint est efficace pour combler des vides allant de 4 mm à 11 mm

• Étanchéité 3-en-1: Assure l'étanchéité à la pluie battante (jusqu'à 600 Pa), l'étanchéité à l'air et

l'isolation thermique/acoustique

• Gain de temps: Évite l'utilisation de fonds de joints et de mastics silicones fastidieux. La pose est

propre, rapide et immédiate
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• Qualité Tramico: Conforme aux exigences du DTU 36.5 pour la pose de menuiseries. Le joint est traité contre

les UV et résiste durablement aux intempéries sans se dégrader

• Expansion contrôlée: La mousse se décompresse progressivement après la pose pour épouser parfaitement les

irrégularités du support (maçonnerie, béton, bois)
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