Perceuse-visseuse a percussion
sans fil TPC 18/4 - FESTOOL - slngles
systainer - 578832

Référence (SKU) : FEST3639
EAN : 4014549466025
Réf. fournisseur : 578832

DESCRIPTION

FonctionsLa force a I'état pur, répartie sur 4 vitessesPuissante, polyvalente, avec 4 vitesses pour couvrir

tous les cas de figure. Avec le meilleur concept de changement de vitesse que vous n‘ayez jamais utilisé.

Qu'il s'agisse de bois ou de métal, ou encore de maconnerie grace a la frappe axiale activable : la TPC

est d'une résistance a toute épreuve et dispose, grace a son moteur EC-TEC sans charbons, d'une force et

d'une endurance extrémes. De nombreux embouts, combinés a des accessoires parfaitement adaptés, font de la
QUADRIVE une perceuse-visseuse a percussion sans égal avec de larges possibilités d'utilisation. Et qu'en

est-il du risque de torsion dangereuse du poignet en cas de blocage soudain de I'outil installé ? Notre

systeme intelligent KickbackStop réduit ce risque a un minimum. Jugez par vous-méme : la meilleure
perceuse-visseuse a percussion jamais fabriquée par Festool !Puissance pour les opérations de vissage et de
percage avec de grands diameétres, rapidité pour une cadence de travail élevée avec de petits
diamétresPuissance maximale : grace au moteur EC-TEC tout en muscles, sans charbons et donc tres
endurantRobuste : réducteur métallique a 4 vitesses d'une solidité a toute épreuve, et couverture

compléte grace a la vaste gamme de prestations Festool ServiceElle ouvre de nouveaux horizons : la frappe
axiale activable pour le percage dans les ouvrages de magonnerieAvec ses 4 vitesses, la QUADRIVE couvre tous
les cas de figure : du vissage a un couple de 50 Nm, en 1re vitesse, au pergage précis a 3600 tr/min,

en 4e vitessePolyvalence : adaptation rapide et sans outil pour le percage, vissage et percage ou vissage

d'angle grace a l'interface FastFixLa butée de profondeur et le module excentrique élargissent les

possibilités de vissage a une profondeur définie et prés des bordsSystéme de batterie flexible : vous

trouverez la batterie qui vous convient aussi bien pour les travaux énergivores que pour les petites

opérations de percage et de vissageUne couverture compléte : bien entendu, la vaste palette de prestations
Festool Service est également valable pour la batteriePratique : visibilité optimale dans la zone de

travail grace a I'éclairage LED activable — pilotage également possible avec I'application FestoolLe

coffret d'embouts haut de gamme BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE est déja compris dans la livraison : embout PZ 2 50
mm CE, embout TX 20 50 mm CE, embout TX 25 50 mm CE, embout TX 30 50 mm CE, embout TX 40 50 mm CE, forets p
métaux D6 HSS CEMobile : la QUADRIVE est livrée dans le Systainer avec couvercle a compartiments et
s'intégre ainsi parfaitement dans I'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de Il'atelier au
chantierCaractéristiquesRégulation électroniquevitesse réglable pour un travail adapté au

matériauFastFixFacilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du pongage, du
percage et du vissage.Débrayage du couplela technique intelligente fournit la force optimale lors du
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vissage, pour chaque matériauldOLa connexion a I'application Festool permet de lire les données de
fonctionnement et offre des possibilités supplémentaires de réglage individuel sur |'outil, pour un travail

plus efficace.Systeme KickbackStopLe systeme électronique KickbackStop prévient le risque de torsion

dangereuse du poignet en cas d'accrochage ou de blocage soudain du foret et renforce ainsi la sécurité
d'utilisation.Moteur sans charbons ECLe concept d'entrainement EC-TEC sans charbon est synonyme de puissance
exceptionnelle parallélement a une consommation d'énergie réduite au minimum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

* Tension de la batterie (tension nominale) 18 V

* Vitesses 4

* Rotation a vide position 1/2 0 - 500/0 - 800 min?

« Vitesse de rotation a vide position 3/4 0 - 2350/0 - 3600 min?
* Fréquence de frappes max. 57 600,00 min?

* @ de per¢age bois/acier 70/13 mm

 Diametre de percage dans les ouvrages de magonnerie (tuiles) 10,00 mm
» Réglage de la vitesse position 1/2 2 - 20/2 - 20 Nm

» Couple max. bois/acier 50/75 Nm

 Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm

* Poids du produit sans accessoires 1,20 kg

« Poids de transport incluant les accessoires 5,10 kg

 Type d'alimentation Batterie

Valeurs de bruit et de vibrations

* Percage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah 3,00 m/s?
 Percage dans le métal: Série de normes EN 62841-2-1

« Percage dans le métal: Incertitude (bruit) K 5,00 dB

« Percage dans le métal: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s2

* Percage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 76,00 dB(A)
« Percage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 84,00 dB(A)
« Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s?

* Vis: Série de normes EN 62841-2-1

* Vis: Incertitude (bruit) K 5,00 dB

* Vis: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s?

« Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 76,00 dB(A)

« Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 84,00 dB(A)
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