
Niveau laser multilignes  3X180°
- faisceaux verts - usb-c -
DEWALT - DCLE14301GB-XJ

Référence (SKU) : DEW00693

EAN : 5035048810804

Réf. fournisseur : DCLE14301GB-XJ

DESCRIPTION

Niveau laser multilignes  3X180° - faisceaux verts - usb-c  :30 m / 100 m avec cellule de détection (non

fournie).Précision +/- 3 mm à 10 m.PRÉCIS : vis d’alignement fin pour un positionnement simple et rapide

du faisceau sur les repères de l’utilisateur.PRATIQUE : indicateur du niveau de batterie pour savoir si la

recharge est nécessaire en un coup d’œil.SE FIXE N’IMPORTE OÙ : accroche facile avec support

magnétique pivotant très puissant. Filetage intégré pour trépied de 1/4’’ et 5/8’’.POLYVALENT :

bouton de changement facile de modes entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage compensateur (pour

faire des pentes).RÉSISTANT: IP65 (poussière et jet d'eau basse pression). Test chute 1 m. Batterie

protégée dans la base en polycarbonate GF10 (très résistant et stabilité température et UV).Niveau laser

DeWalt à faisceau vert avec batterie au lithium POWERSTACK intégrée et rechargeable par USB, d'une

autonomie d'au moins 8 heures et rechargeable à 80 % en 30 minutes environ à l'aide du câble USB-C fourni.

La diode verte haute visibilité du faisceau améliore la visibilité du faisceau sur le lieu de travail, et

le bouton de réglage de la luminosité du faisceau permet d'ajuster le niveau d'éclairage en fonction des

conditions de travail. Les autres caractéristiques de ce puissant niveau laser DeWalt Green Beam incluent une

précision de +/- 3 mm sur 10 mètres, un indicateur de niveau de batterie, un bouton de réglage fin pour un

positionnement précis de la rotation et le DCLE14301GB-XJ est prêt pour Tool Connect, ce qui vous permet de

suivre l'équipement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

• Portée (max.) : 30 m

• Précision : ±3 mm/10 m

• Mise à niveau automatique : ±4°.

• Classe de laser : 2

• Raccordement au trépied : 1/4" et 5/8".

• Dimensions (L x L x H) : 100 × 90 × 50 mm

• Longueur : 100 mm

• Largeur : 90 mm
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• Hauteur : 50 mm

• Poids : 500 g

• Type de produit : laser multiligne

• Chargement rapide en 30 minutes avec un chargeur USB-PD de 45 W (non inclus)

• Possibilité de charger pendant l'utilisation, ce qui évite les temps d'arrêt sur le chantier.

• La charge rapide augmente la productivité : une charge complète suffit pour un travail entier.

• Luminosité du faisceau réglable sur 3 niveaux, adaptée aux conditions de luminosité sur le lieu de travail

• Taille compacte, fournie avec un étui de rangement - facile à transporter dans une boîte à outils ou un sac

• Précision de 3 mm à 10 mètres, adaptée aux applications professionnelles

• Bouton de réglage fin pour une rotation précise de la ligne laser

• Diodes laser vertes de haute qualité : visibles jusqu'à 30 m (100 m avec détecteur, vendu séparément)

• Jusqu'à 11 heures d'autonomie avec une seule charge

• Protection IP65 contre l'eau et la poussière, pour une utilisation fiable sur les chantiers de construction

• Fonction d'inclinaison manuelle jusqu'à 4° - convient par exemple aux escaliers et aux pentes

• Support pivotant avec aimants pour une fixation stable sur les surfaces métalliques
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