
Equerre de bardage - Largeur 60
mm - profondeur 50 mm -
épaisseur 2,5 mm - 220 mm - EBC
Simpson Strong -  EBCN200/2.5

Référence (SKU) : SAA10100

EAN : 3523140015248

Réf. fournisseur : EBCN200/2.5

DESCRIPTION

Les équerres de bardage EBC ont été conçues pour répondre aux règles générales de conception et de

mise en œuvre des isolations thermiques par l'extérieur et des bardages rapportés sur béton ou

maçonnerie. Elles sont conformes aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034 et font partie

de la gamme ITE développée par Simpson Strong-Tie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Acier galvanisé S250GD + Z350 suivant NF EN 10346

Epaisseur 2,5 mm.

Avantages

Rigidité assurée par un design adapté

Protection anti-corrosion idéale pour les atmosphères extérieures protégées et ventilées

6 trous d'encadrement pour le passage des fixations de blocage,

2 trous oblongs horizontaux pour fixation Ø8 mm à droite ou à gauche du profilé porteur ainsi qu'un trou

oblong central pour les fixations Ø10 mm

1 trou oblong sur l'aile d'appui (côté chevron).
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