
Pare vapeur V-gard sd1500 / RLX
de 25x1,08M soit 27m2 - ELEVATE -
W56358900VE25

Référence (SKU) : COV15277

Réf. fournisseur : W56358900VE25

DESCRIPTION

Le pare-vapeur V-Gard SD1500 Elevate est une membrane haute performance destinée aux systèmes

d'étanchéité de toiture. Composé d'une feuille d'aluminium renforcée et d'une sous-face en bitume

autocollant protégée par un film pelable, il offre une excellente résistance à la diffusion de vapeur

d'eau tout en assurant une mise en œuvre rapide et fiable. Grâce à son renfort spécifique, le V-Gard

SD1500 résiste aux fortes contraintes mécaniques rencontrées sur les chantiers et convient à une

utilisation sur différents supports tels que la maçonnerie, le bois et les bacs acier. Sa conception

autocollante favorise une adhérence optimale et contribue à la performance globale du complexe d'isolation

et d'étanchéité. Particulièrement adapté aux toitures terrasses et aux systèmes d'étanchéité

professionnels, ce pare-vapeur permet de limiter les risques de condensation dans les parois et de préserver

durablement les performances thermiques des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Elevate

• Modèle : V-Gard SD1500

• Type : Pare-vapeur autocollant pour toiture

• Composition : Feuille aluminium renforcée + bitume autocollant

• Protection : Film pelable de protection

• Dimensions du rouleau : 25 m × 1,08 m

• Surface couverte : 27 m²

• Supports compatibles : Maçonnerie, bois, acier

• Température de pose : +5°C à +45°C

• Application : Toitures terrasses, systèmes d'étanchéité, complexes d'isolation thermique

• Avantages :• Excellente barrière à la vapeur d'eau

• Haute résistance mécanique

• Pose rapide grâce à la sous-face autocollante

• Compatible avec de nombreux supports

• Contribue à la protection de l'isolation et à la durabilité de la toiture

• Conditionnement : Rouleau de 27 m² (25 × 1,08 m)
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