
Assembleur de rail long/long 90
G2 BUP - WALRAVEN - 665885205

Référence (SKU) : WAL00216

EAN : 8712993976355

Réf. fournisseur : 665885205

DESCRIPTION

L’équerre 90° Walraven RapidStrut® BUP1000 est un connecteur de rail destiné à la réalisation

d’assemblages solides et fiables dans les systèmes de supportage RapidStrut®. Livrée avec des écrous

coulissants préassemblés, elle est prête à l’emploi et reste maintenue dans le rail même avant serrage,

facilitant ainsi les opérations de montage. Grâce à la technologie Direct Twist, l’installation est

rapide, sécurisée et permet un positionnement précis grâce au repère visuel intégré. Fabriquée en

acier haute résistance avec revêtement Walraven BIS UltraProtect® 1000, cette équerre offre une excellente

protection contre la corrosion et convient aussi bien aux applications intérieures qu’extérieures.

Compatible avec les rails RapidStrut® 41x21, 41x41, 41x51, 41x62 et 41x82, elle constitue une solution

idéale pour les installations de plomberie, CVC, électricité, supportage industriel et infrastructures

techniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Walraven

• Gamme : RapidStrut®

• Référence : H2804

• Type : Équerre 90° avec écrous coulissants préassemblés

• Angle : 90°

• Matériau : Acier 1.0332

• Bague de maintien : POM (polyoxyméthylène) vert

• Protection anticorrosion : Walraven BIS UltraProtect® 1000

• Résistance au brouillard salin :  1000 h selon ISO 9227

• Compatibilité rails : 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

• Hauteur : 113,75 mm

• Longueur : 113,75 mm

• Largeur : 40 mm

• Épaisseur : 4 mm

• Diamètre du trou de fixation : 13,8 mm

• Entraxe : 41 mm

• Couple de serrage recommandé : 40 Nm
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• Charge maximale admissible Faz : 4500 N

• Charge maximale admissible Fax : 4700 N
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