
Boite de 20 Liaisons LAMELLO
INVIS MX2 012300 avec boulon 14
mm - I6012300

Référence (SKU) : ASA50022

EAN : 7640129668816

Réf. fournisseur : 6012300

DESCRIPTION

Les éléments d’assemblage et les boulons Invis Mx sont rapidement et simplement montés à l’aide

d’une visseuse sans fil dans des trous de 12mm percés au préalable. Lorsque le MiniMag, monté sur une

visseuse sans fil, est en rotation sur la surface, l’assemblage est alors serré (force de serrage allant

jusqu’à 250 kg par élément d’assemblage). Le mécanisme d’entraînement à électro-aimant MiniMag Mx

se monte sur toute machine sans fil ayant une vitesse de rotation de 1200 – 1500 min-1 Le champ magnétique

de MiniMag Mx entraîne l’élément d’assemblage, comme une roue d’engrenage entraîne l’autre Le

filetage de l’élément se visse dans celui de l’intérieur du boulon, sans aucun contact, entraîné par

le champ magnétique Pour dévisser l’assemblage, il suffit de changer le sens de rotation de la perceuse  

AVANTAGES : - Assemblage démontable à l’infini - Assemblage solidement vissé avec une force de serrage de

250 kg par élément d’assemblage (via la vis M5 en acier inoxydable) - Tolérance de montage facilitant

l’utilisation - Joints soigneusement serrés sans serre-joints   Montage simple et rapide. Gagnez du temps

!! 1.Visser les éléments d'assemblage dans les orifices prépercés. 2.Visser l'écrou parfaitement à la

verticale, à l'aide du gabarit prévu à cet effet 3.Fermer et serrer l'assemblage par MiniMag MX2. 4.Si

nécessaire, il est possible de desserrer l'assemblage en modifiant le sens de rotation du tournevis

électrique.   Boite de 20 Liaisons invis M x 2 avec boulon de 14 mm
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