Aspirateur industriel 30L 1000W
210 mbar - MAKITA - VC3011L smgles

QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : NAA10093
EAN : 0088381684781
Réf. fournisseur : VC3011L

DESCRIPTION

Cuve inox de grande capacité et nettoyage Push & Clean - VC3011L

Cet aspirateur industriel de 1000W est destiné a I'évacuation de poussiéres légerement nocives avec
des concentrations admissibles de >1 mg/mz2. Par une simple pression du bouton, le filtre se nettoie par
courant inverse. Son moteur By-Pass a refroidissement indépendant assure une continuité de travail méme
en cas d'obstruction compléte du tuyau. La cuve extrémement robuste est en acier inoxydable a intérieur
lisse afin d'assurer une vidange facile. Cet aspirateur professionnel est également muni d'une fonction
souffleur pour nettoyer des endroits inaccessibles ou pour sécher la surface d'objets humides.
Avantages et fonctionnalités :

Aspirateur de classe L.

Aspirateur eau et poussiére.

Moteur By-Pass a refroidissement indépendant.

Cuve résistante en inox.

Fonction marche/arrét automatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 -240V

Puissance absorbée nominale
1000 W

Longueur du cordon d'alimentation
7.5m

Vitesse de l'air max.
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3,6 m3/min

Dépression maximale
210 mbar

Longueur du tuyau
3.5 metres

Diamétre du tuyau d'aspiration
32 mm

Fonction Bluetooth
Non

Volume brut du réservoir
30L

Capacité de la cuve poussieres
26 L/ liquide : 23 L

Catégorie de poussiéres
Classe L (val. limite sup. a 1 mg/m3)

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
64 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
72 DB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
9 kg

Dimensions (L x | x h)
390 x 400 x 635 mm

Puissance absorbée (en W) 1000

Type d'alimentation Electrique filaire
Capacité cuve eau et 30

poussiére

Aspiration des cendres N/A
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