Perforateur SDS-Plus 18V - DEWALT
- 2 Batteries 5AH - Chargeur - |§Ing|eS

TSTAK - DCH273P2T

Référence (SKU) : PHA10087
EAN : 5035048559994
Réf. fournisseur : DCH273P2T
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DESCRIPTION

Percez plus de 90 trous (10mm @ x 80mm) avec une batterie chargée Stop de rotation pour les travaux de
burinage légers, démolition de carrelage par ex.. Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de
chaleur en moins, plus de durabilité et d'autonomie Embrayage électronique pour un couple soutenu et pus de
durabilité Perform & Protect: Niveau de vibration le plus bas de la catégorie 6.6m/s2 Plus de confort pour
l'utilisateur LED améliorant la visibilité lors du percage Idéal pour le percage de trous de 6 a 14 mm de
diametre dans le béton, la brique ou divers matériaux de construction. Compact et lIéger, ce perforateur

est idéal pour les aplications de chevillage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Type de batterie FR XR Li-lon

« Voltage 18 Volts

« Capacité de la batterie 5.0 Ah

* Puissance utile 400 Watts

« Vitesse a vide 0-1100 tr/min

« Energie de frappe (EPTA 05/2009) 2.1 Joules
» Coups par minute 0-4600 cps/min

* Porte-outil SDS-Plus

» Cap. de percage maximale [Bois] 26 mm

* Cap. de percage maximale [Métal] 13 mm

* Cap. de percage maximale [Béton] 24 mm

* Poids 3.1 kg

e Longueur 301 mm

* Hauteur 202 mm

e Largeur 85 mm

* Niveau de vibration - percage 6.6 m/s?

* Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s?

* Niveau de vibrations main/bras- Burin 5.4 m/s?
* Incertitude K 2 (Vibration) 1.5 m/s?

* Niveau de vibrations main/bras - Métal 2.5 m/s?
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« Incertitude K 3 (Vibration) 1.5 m/s?2
* Pression sonore 86 dB(A)

« Incertitude K 1 (Bruit) 3 dB(A)

* Puissance sonore 97 dB(A)

« Incertitude K 2 (Bruit) 3 dB(A)
Sans fil

Voltage (en V)

Batterie

Type de batterie

Nombre de batteries contenu
dans le produit

Force de frappe
Percussion

Type de perforateur
Type de mandrin
Livré en coffret

Livré avec accessoires
(autres que batterie, et
chargeur)
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Sans fil

18

5.0 Ah Li-lon
Lithium Li-lon

2

2.1

Avec percussion
Burineur
SDS-Plus

Livré en coffret

Sans accessoires
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