
Pistolet à colle 310 ml - C18
PCG310c-201B - MILWAUKEE - avec 1
batterie 18v 2.0Ah - sac de
transport - 4933441310

Référence (SKU) : PGA20072

EAN : 4002395001439

Réf. fournisseur : 4933441310

DESCRIPTION

- Puissance et hautes performances : Force de poussée de 4500 Nm, pour l’application de silicones, mastics

Travail qualitatif - Technologie Red-Lithium Ion 18v : +40 % d’autonomie et +20 % de vitesse - Dispositif

anti-goutte : Automatique, pour un travail précis - Variateur + molette de présélection : Pour un contrôle

précis et constant - Nouveau piston interne : Pour un débit constant à haute vitesse - Légèreté et

autonomie : Compatibles avec les Batteries M18 - Puissant : Force de poussée de 4500 Nm pour l’éjection et

l’application de tous silicones, mastics, colles, joints de toutes viscosités hautes performances :

Poussée de 4500 Nm. + 40 % par rapport à la version précédente. Pour extruder les composants de grande

viscosité (Liqui Fast à 7°) - Variateur + molette de présélection : Pour un contrôle précis et constant

du débit en fonction du silicone. 6 modes de vitesse - Protection contre les surcharges Sécurité pour

l’utilisateur et la machine - Nouveau piston interne : Pour un débit constant à haute vitesse ou

excellente précision, racle jusqu’à la dernière goutte de produit - Dispositif Anti-Goutte : Dispositif

automatique supprimant la goutte en fin de pression - Supports de cartouche interchangeables : 4 modèles pour

tous les types de cartouches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• - Voltage : 18 V

• - Ampérage : 2 Ah

• - Technologie : Red-Lithium-ION

• - Force de poussée : 4500 Nm

• - Support de cartouche : Ouvert / Pour :artouche : 310ml

• - Poids : 3,240 kg

• - Niveau de pression acoustique : 68 dB(A)

• - Niveau d’intensité acoustique : 79 dB(A)

• - Taux de vibration (EN 60745) : 2,5 m/s²

Sans fil Sans fil
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Type d'alimentation Batterie

Type d'instrument à colle Pistolet à colle électrique
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